
MVP-4, MVP-6
Módulos de Ventilación Poligonal

Modelo Capacidad 
CFM

Presión Estática 
(Pe)

Tiro
(Ft)

Nivel de Ruido
(Nc)

RFI
(Pulg)

4,000 0.156 40-61-98 <45 21" x 15"

5,000 0.263 52-78-105 <45 21" x 15"

7,500 0.265 62-90-122 <45 21" x 15"

10,000 0.151 72-93-125 <45 21" x 15"

12,500 0.206 78-101-132 <45 24" x 15"

15,000 0.261 87-113-144 <45 30" x 15"

17,500 0.316 95-120-161 <50 30" x 15"

20,000 0.371 104-129-173 <50 36" x 15"

22,500 0.427 116-137-182 <50 42" x 15"

25,000 0.482 129-148-198 <50 42" x 15"

MVP-4

MVP-6

NOTAS:
1. Las pruebas están realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE  70-2006.
2. La presión estatica (Pe), están medidas en pulgadas columna de agua y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
3. Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10 -12 watts). De acuerdo 
con el Standard ASHRAE 36-72.
4.-Los datos de tiro están dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal,  en condiciones isotérmicas.


