
GHR, GHRLT, GQR, GHV,GQV
Rejilla Retorno Panal R o Transferencia Panal V en Acero o Aluminio 

NOTAS:
1. Las pruebas estan realizadas de acuerdo con la norma ANSI/ASHRAE  70-2006.
2. La presión estática (Ps), están medida en pulgadas columna de agua, la velocidad en pies por minuto, el tiro en pies y el flujo de aire esta dado en pies cúbicos 
por minuto por pie lineal.
3. Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10 -12 watts). De acuerdo 
con el Standard ASHRAE 36-72.
4. El guión "-" indica sonido no perceptible.
5. Los valores de caída de presión estática estan mostrados en la siguiente tabla:

12X8 8X8 8X6 8X5 6X6
16X6 14X5 14X4 12X4 10X4
24X4 18X4 20X3 16X3 14X3

18X10 12X10 12X8 10X8 8X8
22X8 16X8 16X6 16X5 14X5
30 X6 34X4 26X4 22X4 18X4
16X6 32X8 18X10 14X10 14X8 12X8

18X14 42X6 22X8 24X6 24X5 16X6
26X10 64X4 30X6 30X5 32X4 34X4
18X18 32X10 16X14 28X8 18X10 12X12 12X10
20X16 40X8 18X12 36X6 22X8 18X8 16X8
28X12 54X6 22X10 54X4 30X6 32X5 34X4
20X20 44X10 20X14 36X8 18X12 38X6 18X10 12X12
28X14 54X8 24X12 46X6 22X10 56X4 22X8 18X8
36X12 72X6 28X10 70X4 28X8 30X6 26X6
22X22 42X12 18X18 42X8 16X16 32X8 18X12 34X6 18X10
28X18 50X10 28X12 56X6 18X14 44X6 20X10 52X4 22X8
36X14 64X8 34X10 85X4 26X10 66X4 26X8 30X6
24X24 38X14 20X18 38X10 18X6 38X18 20X12 40X6 14X14
30X18 46X12 26X14 48X8 24X12 50X6 24X10 60X4 26X8
34X16 54X10 32X12 64X6 30X10 76X4 30X8 36X36
26X24 40X16 28X14 38X10 18X18 34X10 16X16 36X8 16X14 28X8
32X30 45X14 30X14 48X8 20X16 42X8 22X12 46X6 18X12 36X6
36X18 54X12 36X12 64X6 28X12 56X6 26X10 22X10 56X4
30X24 46X16 22X22 34X14 20X18 36X10 18X6 38X8 16X16 32X8
36X20 52X14 24X20 40X12 26X14 46X8 24X12 50X6 18X14 44X6
40X18 60X12 30X16 48X10 30X12 60X6 30X10 74X4 26X10 66X4
30X26 50X16 24X22 38X14 20X20 40X10 18X18 42X8 20X14 36X8
36X22 54X14 30X18 46X12 28X14 52X8 28X12 56X6 24X12 46X6
44X18 66X12 34X16 54X10 34X12 68X6 34X10 28X10 70X4
30X28 44X22 24X24 42X14 22X20 44X10 20X18 36X10 18X16 38X8
36X24 48X14 30X20 48X12 28X16 54X8 26X14 46X8 24X12 46X6
40X22 62X14 36X16 58X10 36X12 72X6 30X12 60X6 30X10 74X4
34X28 48X20 26X24 40X16 22X22 34X14 24X16 38X10 18X18 42X8
40X24 54X18 32X20 46X14 24X20 40X12 28X14 48X8 28X12 56X6
44X22 60X16 36X18 54X12 30X16 48X10 32X12 64X6 34X10
36X28 50X20 26X26 42X16 24X22 38X14 26X16 42X10 22X16 44X8
42X24 56X18 34X20 46X14 30X18 44X12 30X14 52X8 30X12 58X6
46X22 64X16 38X18 56X12 34X16 52X10 36X12 68X6 36X10 20X18
38X28 54X20 28X26 30X24 28X20 46X12 22X20 36X12 20X18 36X10
42X26 60X18 38X20 34X22 36X16 54X10 24X18 44X10 26X14 46X8
50X22 66X16 42X18 46X16 40X14 70X8 32X14 56X8 32X12 60X6
38X30 52X22 30X26 48X16 24X24 48X12 22X22 34X14 20X20 40X10
44X26 58X20 36X22 54X14 34X18 58X10 24X20 40X12 28X14 50X8
48X24 64X22 44X18 64X12 44X14 72X8 30X16 48X10 34X12 66X6
38X32 50X24 32X26 46X18 26X24 44X14 26X20 52X10 24X18 44X10
40X30 56X22 38X22 52X16 32X20 52X12 32X16 66X8 30X14 54X8
42X26 60X20 42X20 60X14 36X18 62X10 44X12 26X20 36X12 72X6
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36X36 54X24 34X26 40X22 26X26 42X16 24X22 38X14 22X20 36X12
46X28 60X22 36X24 48X18 34X20 48X14 30X18 44X12 28X16 44X10
50X26 66X10 44X20 62X14 38X18 56X12 34X16 54X10 32X14 56X8
38X36 52X26 34X28 48X20 30X24 52X14 24X24 42X14 22X22 34X14
44X32 62X22 40X24 52X18 36X20 60X12 32X18 48X12 24X20 40X12
50X28 68X20 44X22 60X16 40X18 72X10 36X16 58X10 30X16 48X10
38X38 56X26 32X30 44X22 28X26 46X16 28X22 38X16 28X18 42X12
46X32 60X24 38X26 48X20 38X20 52X14 34X18 52X12 32X16 50X10
52X28 66X22 42X24 54X18 42X18 60X12 44X14 62X10 36X14 64X8
40X38 64X24 34X30 46X22 30X26 56X14 26X24 38X22 24X22 38X14
48X32 70X22 40X26 50X20 36X22 66X12 32X20 44X14 30X18 44X12
60X26 76X20 44X24 56X18 44X18 78X10 36X18 52X12 34X16 54X10
42X40 64X26 34X32 50X22 30X28 42X20 32X22 50X14 24X24 42X14
50X34 70X24 70X28 54X20 36X24 54X16 38X18 58X12 30X20 48X12
60X28 76X22 46X24 60X18 40X22 60X14 44X16 70X10 36X16 58X10
46X40 66X28 38X32 44X24 34X28 48X20 32X24 48X16 26X24 44X14
54X34 70X26 40X30 54X20 40X24 60X16 38X20 54X14 32X20 52X12
62X30 76X24 46X26 60X18 44X22 68X14 42X18 64X12 36X18 62X10
50X40 72X28 36X36 54X22 36X28 50X20 36X24 54X16 26X26 42X16
58X34 78X26 46X28 58X22 42X24 56X18 36X22 62X14 34X20 48X14
66X30 84X24 50X26 66X20 46X22 72X14 46X18 72X12 38X18 56X12
46X46 70X30 38X38 56X26 38X28 66X16 36X24 48X18 36X24 48X18
56X38 76X28 46X32 60X24 42X26 76X14 40X22 62X14 38X20 52X14
66X32 82X26 58X28 66X22 50X22 44X24 44X22 74X12 42X18 60X12
48X48 64X36 40X38 64X24 38X30 52X22 34X28 48X20 30X26 48X16
52X44 68X34 48X32 70X22 44X26 58X20 40X24 52X18 36X22 56X14
60X38 72X32 60X26 76X20 50X26 72X16 44X22 60X16 44X18 78X10
54X50 64X42 42X42 68X26 40X38 54X24 38X28 54X20 32X28 50X18
58X46 72X38 50X36 74X24 48X32 64X20 40X26 60X18 38X24 56X16
66X40 76X36 60X30 80X22 60X26 72X18 50X22 66X16 42X22 64X14
56X54 25X20 46X44 68X30 48X36 64X24 36X36 4X24 34X30 46X22
60X50 33X13 54X38 72X28 54X32 76X20 40X30 58X22 40X26 56X18
72X42 76X40 60X34 78X26 62X28 84X18 46X26 72X18 44X24 64X16
58X58 60X56 48X48 64X36 48X36 66X26 38X36 56X26 38X30 52X22
64X52 68X50 52X44 68X34 54X32 72X24 44X32 62X22 44X26 64X16
70X48 76X44 60X38 72X32 62X28 78X22 50X28 68X20 48X24 72X16
62X60 72X52 50X50 62X40 48X40 68X28 40X38 68X22 36X36 54X24
70X54 74X50 60X42 66X38 56X34 74X26 48X32 76X20 46X28 64X20
78X48 76X52 70X36 78X32 64X30 80X24 60X26 84X18 50X26 72X18
68X60 70X64 56X54 68X44 48X48 64X36 46X40 66X28 40X38 64X24
74X60 78X58 60X50 76X40 52X44 68X34 54X34 70X26 48X32 70X22
80X56 72X42 80X38 60X38 72X32 62X30 82X22 60X26 76X20
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