


 Los difusores tipo placa son adecuados para aplicaciones tanto de inyección como retorno. Su diseño crea un 
patrón de flujo horizontal que logra una óptima inducción y una excelente integración arquitectónica.
 



PLACA

INTRODUCCIÓN

El difusor arquitectónico de inyección tipo placa modelo CFO marca Innes es una excelente opción para aplicaciones en 
donde se requiera una apariencia limpia y estética.

Su placa cuadrada desmontable permite un fácil acceso al control de volumen.

Las medidas disponibles son módulos de 12”x 12” para plafón reticular con cuellos redondos de 6” y 8”; módulos de 24”x 
24” para plafón reticular con cuellos redondos desde 6” hasta 15”. Para instalación en plafón liso se incorpora un marco 
de montaje.

El difusor CFO puede ser fabricado en acero o aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: 
blanco, blanco tablaroca o negro mate. Colores especiales también disponibles. 

Como accesorios opcionales contamos con el Control de Volumen para cuello redondo (CVR) bafles para dirigir el flujo 
de aire a 1, 2 ó 3 vías, asi como marco de montaje para plafón corrido. 

CARACTERÍSTICAS
  
Difusor arquitectónico tipo placa 

Para inyección o retorno

Placa desmontable

Patrón de aire de 4 vías

Descarga de 1 a 3 vías con bafles opcionales

Apariencia limpia y estética

MATERIAL

Fabricado en acero o aluminio

ACABADO

Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Colores especiales disponibles

DIMENSIONES

Módulos para plafón reticular de 12”x 12” ó 24"x 24”

Cuellos redondos de 6" y 8", para módulos de 12"x12"

Cuellos redondos desde 6" hasta 15" para módulos de       
24"x 24"



VERSATILIDAD

  Edificios públicos
  Iglesias y Escuelas 
  Hospitales y Clínicas
  Deportes bajo techo
  Residencias
  Áreas industriales
  Oficinas
  Restaurantes y Cafeterías
  Hoteles

ACCESORIOS

- Control de volumen para cuello redondo (CVR).
  Bafles disponibles para dirigir el flujo de aire a 1, 2 ó 3 vías.
  Marco de montaje para instalación en plafón corrido. 

PLANO DE DIMENSIONES

B

B

X X

21
2"

2"3/4 "

417
32"

A = Medida
Requerida
Menos 1/8"

1
4"

SECCIÓN X-X 

A B Tipo Cuello

Cuello Plato Redondo

6" 23 3/4

8" 23 3/4

10" 23 3/4

12" 23 3/4

14" 23 3/4

15" 23 3/4

6" 11 3/4

8" 11 3/4
12" x 12"

Módulo

24" x 24"



PLACA
DATOS DE INGENIERÍA

Módulos de 12"x12"
Vel de cuello (fpm)            400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 2000

Presión de Velocidad (Pv) 0.01 0.016 0.022 0.031 0.040 0.050 0.062 0.090 0.122 0.249
Flujo de aire (CFM) 80 100 120 135 155 175 195 235 275 315

Presión Estática (Ps) 0.009 0.014 0.021 0.024 0.032 0.041 0.051 0.075 0.104 0.137

Presión Total (Pt) 0.019 0.030 0.043 0.054 0.072 0.092 0.114 0.165 0.226 0.297

Tiro (ft)* 3-4-7 3-5-7 4-6-8 4-6-9 5-6-9 6-7-10 6-7-10 6-8-11 7-9-12 8-9-13

Tiro (ft) 3-4-7 4-5-7 4-6-8 5-6-9 5-7-9 6-7-10 6-7-10 7-8-11 7-9-12 8-9-13

Nivel de ruido (NC) <15 <15 <15 16 18 21 23 27 31 34

Flujo de aire (CFM) 140 175 210 245 280 315 350 420 490 560

Presión Estática (Ps) 0.017 0.027 0.039 0.053 0.069 0.087 0.108 0.155 0.212 0.276

Presión Total (Pt) 0.027 0.043 0.061 0.083 0.109 0.138 0.170 0.245 0.334 0.436

Tiro (ft)* 3-5-9 4-7-10 5-8-11 6-8-11 7-9-12 8-9-13 8-10-14 9-11-15 9-11-16 10-12-17

Tiro (ft) 4-6-9 5-7-10 6-8-11 7-8-12 7-9-13 8-9-13 8-10-14 9-11-15 10-12-17 10-13-18

Nivel de ruido (NC) <15 <15 17 20 22 25 27 31 34 37

Módulos de 24"x24"
Vel de cuello (fpm)            400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 2000

Presión de Velocidad (Pv) 0.01 0.016 0.022 0.031 0.04 0.05 0.062 0.09 0.122 0.249
Flujo de aire (CFM) 80 100 120 135 155 175 195 235 275 315

Presión Estática (Ps) 0.003 0.004 0.006 0.006 0.008 0.011 0.014 0.021 0.029 0.039

Presión Total (Pt) 0.013 0.02 0.029 0.036 0.048 0.061 0.076 0.11 0.151 0.198

Tiro (ft)* 0-1-4 1-2-6 1-2-7 1-3-8 2-4-8 2-5-9 3-5-9 4-7-10 5-8-11 6-9-12

Tiro (ft) 1-2-5 1-3-6 2-4-7 2-4-8 3-5-9 4-5-9 4-6-10 5-7-11 6-8-12 6-9-13

Nivel de ruido (NC) <15 <15 <15 <15 15 18 21 26 31 35

Flujo de aire (CFM) 140 175 210 245 280 315 350 420 490 560

Presión Estática (Ps) 0.007 0.012 0.027 0.023 0.030 0.038 0.047 0.067 0.091 0.119

Presión Total (Pt) 0.017 0.027 0.039 0.053 0.070 0.088 0.109 0.157 0.213 0.279

Tiro (ft)* 1-1-6 1-2-7 1-3-9 2-4-10 3-6-11 3-7-12 4-7-13 6-9-14 7-10-15 8-11-16

Tiro (ft) 1-2-6 2-4-8 2-5-10 3-6-11 4-6-12 5-7-13 5-8-13 6-10-14 7-11-6 9-12-17

Nivel de ruido (NC) <15 <15 <15 17 21 25 28 34 39 42

Flujo de aire (CFM) 220 275 325 380 435 490 545 655 765 875

Presión Estática (Ps) 0.016 0.025 0.034 0.047 0.061 0.078 0.096 0.139 0.190 0.249

Presión Total (Pt) 0.026 0.040 0.056 0.077 0.101 0.128 0.159 0.229 0.313 0.409

Tiro (ft)* 1-2-7 1-3-9 2-4-11 2-5-13 3-7-14 4-8-15 5-9-16 7-11-17 9-13-19 10-14-20

Tiro (ft) 1-3-8 2-5-10 3-6-12 4-7-14 5-8-15 6-9-16 7-10-17 8-12-18 9-14-20 11-15-21

Nivel de ruido (NC) <15 <15 15 21 26 30 33 37 41 43

Flujo de aire (CFM) 315 395 470 550 630 705 785 940 1100 1255

Presión Estática (Ps) 0.027 0.042 0.059 0.081 0.107 0.133 0.165 0.236 0.324 0.422

Presión Total (Pt) 0.037 0.058 0.082 0.112 0.146 0.183 0.227 0.326 0.446 0.581

Tiro (ft)* 1-2-9 1-3-11 2-5-13 3-7-15 4-9-17 5-10-18 6-11-19 8-13-21 10-15-23 12-17-24

Tiro (ft) 2-4-10 2-6-12 4-7-14 5-8-17 6-10-18 7-11-19 8-12-20 10-14-22 11-17-23 13-18-25

Nivel de ruido (NC) <15 <15 17 22 27 30 33 38 42 45

Flujo de aire (CFM) 430 535 640 750 855 960 1070 1285 1495 1710

Presión Estática (Ps) 0.031 0.049 0.069 0.095 0.124 0.156 0.194 0.280 0.378 0.495

Presión Total (Pt) 0.041 0.064 0.092 0.126 0.164 0.206 0.256 0.370 0.501 0.655

Tiro (ft)* 1-3-10 2-4-13 2-6-15 3-8-18 4-10-20 6-12-21 7-13-22 10-15-24 12-18-26 14-20-28

Tiro (ft) 2-4-11 3-6-14 4-8-17 6-10-19 7-11-21 8-13-22 9-14-23 11-17-25 13-19-27 15-21-29

Nivel de ruido (NC) <15 <15 20 25 30 33 36 40 43 46

Flujo de aire (CFM) 490 615 735 860 980 1105 1225 1475 1720 1965

Presión Estática (Ps) 0.038 0.060 0.086 0.117 0.152 0.194 0.238 0.345 0.469 0.613

Presión Total (Pt) 0.048 0.076 0.108 0.148 0.192 0.244 0.300 0.435 0.592 0.772

Tiro (ft)* 1-3-11 2-4-14 3-6-16 4-8-19 5-11-21 6-12-23 7-14-24 11-17-26 13-19-28 15-21-30

Tiro (ft) 2-4-12 3-7-15 4-9-18 6-10-21 8-12-22 9-13-24 10-15-25 12-18-27 14-21-29 16-22-31

Nivel de ruido (NC) <15 <15 20 27 32 35 37 41 44 47

Tamaño de 
cuello  

Tamaño de 
cuello  

8"                                                                                 
Ak = 0.165

6"                                                                                
Ak = 0.077

8"                                                                                  
Ak = 0.136

10"                                                                                  
Ak = 0.213

12"                                                                                 
Ak = 0.307

14"                                                                                  
Ak = 0.418

15"                                                                                  
Ak = 0.479

6"                                                                                  
Ak = 0.093



ESPECIFICACIÓN SUGERIDA 

El difusor arquitectónico tipo placa cuadrada para inyección o retorno  (CFO) será de la marca Innes. Será adecuado 
para instalarse en módulos de plafón reticular con dimensiones de 12"x12" ó 24"x 24".  Para módulos de  12"x 12" sólo 
se utilizarán cuellos redondos  de 6" u 8", para módulos de 24"x 24" los cuellos redondos serán desde 6" hasta 15". 
Para montaje en plafón corrido se agregará un marco de montaje.
 Los difusores estarán fabricados en acero o aluminio con acabados en pintura electrostática en colores de línea: 
blanco, blanco tablaroca o negro mate. Colores especiales estarán también disponibles.
 Los accesorios disponibles serán: Control de volumen para cuello redondo  (CVR) así como bafles de conversión a 1, 
2 ó 3 vías y marco de montaje para plafón corrido.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

DIFUSOR

PLAFON

DUCTO

A

DETALLE A

PIJAS

DUCTO



PLACA

INTRODUCCIÓN

El difusor arquitectónico de inyección tipo placa modelo CFR es una excelente opción para aplicaciones en donde se 
requiera una apariencia limpia y estética.

Su placa redonda desmontable permite un fácil acceso al control de volumen.                                                                              
Las medidas disponibles son módulos de 24" x 24" para plafón reticular con cuellos redondos desde 6" hasta 14" en 
incrementos de 2". 

 El difusor CFR puede ser fabricado en acero con acabados en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco 
tablaroca o negro mate. Colores especiales también disponibles.                                                                                                   
Como accesorio opcional contamos con el Control de volumen redondo (CVR).

CARACTERÍSTICAS
  
Difusor arquitectónico tipo placa redonda
 
Para inyección

Placa desmontable

Patrón de aire de 360°

Apariencia limpia y estética

MATERIAL

Fabricado en acero

ACABADO

Colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro mate

Colores especiales disponibles

DIMENSIONES

Módulos para plafón reticular de 24"x 24”

Cuellos redondos desde 6” hasta 14”



INTRODUCCIÓN

El difusor arquitectónico de inyección tipo placa modelo CFR es una excelente opción para aplicaciones en donde se 
requiera una apariencia limpia y estética.

Su placa redonda desmontable permite un fácil acceso al control de volumen.                                                                              
Las medidas disponibles son módulos de 24" x 24" para plafón reticular con cuellos redondos desde 6" hasta 14" en 
incrementos de 2". 

 El difusor CFR puede ser fabricado en acero con acabados en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco 
tablaroca o negro mate. Colores especiales también disponibles.                                                                                                   
Como accesorio opcional contamos con el Control de volumen redondo (CVR).

VERSATILIDAD

  Edificios públicos
  Iglesias y Escuelas
  Hospitales y Clínicas
  Deportes bajo techo
  Residencias
  Áreas industriales
  Oficinas
  Restaurantes y Cafeterías
  Hoteles

ACCESORIOS

- Control de volumen para cuello redondo(CVR).

PLANO DE DIMENSIONES B
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Cuello Plato

6" 23 3/4
8" 23 3/4

10" 23 3/4
12" 23 3/4
14" 23 3/4

24" x 24"

Módulo



PLACA
DATOS DE INGENIERÍA

Módulo de 24"x24"
Tamaño de 

Cuello                       
(pulg)

Vel de cuello (fpm) 200 300 500 600 700 800 900 1000 1100

Flujo de aire (CFM) 39 59 98 118 137 157 177 196 216

Presión estática (Pe) 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.008

Presión Total (Pt) 0.003 0.006 0.017 0.025 0.034 0.044 0.056 0.069 0.084

Tiro (ft) 0-0-2 0-1-2 1-2-4 2-2-5 2-3-6 2-3-7 2-4-7 3-4-8 3-4-8

Nivel de ruido (NC) - - - 13 17 21 25 28 31

Flujo de aire (CFM) 70 105 175 209 244 279 314 349 384

Presión estática (Pe) 0.002 0.005 0.012 0.018 0.024 0.032 0.040 0.050 0.060

Presión Total (Pt) 0.005 0.010 0.028 0.040 0.055 0.072 0.091 0.112 0.136

Tiro (ft) 0-1-3 1-2-4 2-3-7 3-4-8 3-5-9 4-5-9 4-6-10 4-7-11 5-7-11

Nivel de ruido (NC) - - 13 18 23 27 30 33 36

Flujo de aire (CFM) 109 164 273 327 382 436 491 545 600

Presión estática (Pe) 0.004 0.009 0.026 0.038 0.052 0.067 0.085 0.105 0.128

Presión Total (Pt) 0.007 0.015 0.042 0.060 0.082 0.107 0.136 0.168 0.203

Tiro (ft) 1-2-4 2-3-6 3-5-9 4-6-10 4-6-11 5-7-12 6-8-13 6-9-13 7-10-14

Nivel de ruido (NC) - - 17 22 27 31 34 37 40

Flujo de aire (CFM) 157 236 314 393 471 550 628 707 785

Presión estática (Pe) 0.007 0.016 0.028 0.043 0.062 0.085 0.111 0.140 0.173

Presión Total (Pt) 0.009 0.021 0.038 0.059 0.085 0.115 0.151 0.191 0.236

Tiro (ft) 1-2-5 2-4-7 3-5-10 4-6-11 5-7-12 6-8-13 6-10-14 7-11-15 8-11-16

Nivel de ruido (NC) - - 14 20 26 30 34 37 40

Flujo de aire (CFM) 214 321 428 535 641 748 855 962 1069

Presión estática (Pe) 0.010 0.023 0.041 0.063 0.091 0.124 0.162 0.205 0.253

Presión Total (Pt) 0.013 0.028 0.051 0.079 0.114 0.155 0.202 0.256 0.316

Tiro (ft) 2-3-6 3-4-9 4-6-12 5-7-13 6-9-14 7-10-15 8-12--17 9-12-18 10-13-18

Nivel de ruido (NC) - - 17 23 28 33 37 40 43

10

12

14

6

8



ESPECIFICACIÓN SUGERIDA 

El difusor arquitectónico tipo placa redonda de inyección modelo CFR será de la marca Innes. Será adecuado para 
instalarse en plafón reticular de  24"x 24" con cuellos redondos desde 6" hasta 14".
Los difusores estarán fabricados en acero con acabados en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco 
tablaroca y negro mate. Colores especiales estarán también disponibles.
Como  accesorio disponible, se utilizará el Control de volumen para cuello redondo  (CVR).

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
DUCTO

PLAFON

DIFUSOR

A

DETALLE A

PIJAS

DUCTO



PLACA

INTRODUCCIÓN

El difusor redondo modelo VFO tipo placa, para inyección o retorno se utiliza en espacios donde se requiera una           
apariencia agradable y estética. En combinación con plafones lisos o corridos ofrece un aspecto de armonía con el 
entorno. Ofrece un patrón de descarga de aire horizontal de 360° para una amplia distribución del aire.

El difusor VFO cuenta con una placa desmontable para fácil acceso al control de volumen; está disponible en cuellos de 
6" a 14" en incrementos de 2", el diámetro exterior será siempre de 25" independientemente del tamaño del cuello lo 
cual permite un aspecto homogéneo en la instalación.

Se fabrica en  acero o aluminio con acabados en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o 
negro mate. Colores especiales también disponibles. Como accesorio opcional contamos con el control de volumen 
redondo (CVR).

CARACTERÍSTICAS
  
Difusor  arquitectónico redondo tipo placa

Para inyección o retorno

Placa redonda desmontable

Patrón de aire de 360°

Apariencia limpia y  estética para plafones lisos o corridos

MATERIAL

Fabricado en acero o aluminio

ACABADO

Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Colores especiales disponibles

DIMENSIONES

Diámetro exterior de 25"
 
Cuellos de 6" a 14" en incrementos de 2"



VERSATILIDAD

  Edificios públicos
  Iglesias y Escuelas 
  Hospitales y Clínicas
  Deportes bajo techo
  Residencias
  Áreas industriales
  Oficinas
  Restaurantes y Cafeterías
  Hoteles

ACCESORIOS

- Control de volumen para cuello redondo (CVR).

PLANO DE DIMENSIONES

 A  B C

Ø Cuello Ø Plato
Ø Perforación 

en plafón

6 24 3/4 21 7/16
8 24 3/4 21 7/16
10 24 3/4 21 7/16
12 24 3/4 21 7/16
14 24 3/4 21 7/16

Tipo

VFO

B

X

XPLACA DE CHOQUE
REDONDA (NUCLEO) (1) NOTA: LA DIMENSIÓN "A" ESPECIFICADA REFERENCÍA AL DIAMETRO DEL ADAPTADOR 

DE CUELLO, EL MODELO DE 14" NO INCLUYE ESTE ELEMENTO.

215
16"

21
8"

1
4"

53
8"

A
Medida Requerida

menos 1/8"

137
8" C

Z

SECCIÓN X-X 

LA PATA PERMITE 
QUE EL NUCLEO SEA
DESMONTABLE



PLACA
DATOS DE INGENIERÍA

Vel de cuello (fpm)

Presión de Velocidad (Pv)

Flujo de aire (CFM)

Presión Estática (Ps)

Nivel de ruido (NC)

Tiro (ft)

Flujo de aire (CFM)

Presión Estática (Ps)

Nivel de ruido (NC)

Tiro (ft)

Flujo de aire (CFM)

Presión Estática (Ps)

Nivel de ruido (NC)

Tiro (ft)

Flujo de aire (CFM)

Presión Estática (Ps)

Nivel de ruido (NC)

Tiro (ft)

Flujo de aire (CFM)

Presión Estática (Ps)

Nivel de ruido (NC)

Tiro (ft)

2-3-6 3-4-8 3-5-10 4-6-12 5-7-14 6-8-17 7-10-21 8-12-25 10-14-29

1-1-4 1-2-4 1-3-5 2-3-6 2-4-7 3-4-9 4-5-11 4-6-11

2-3-6 2-4-7 3-4-9 3-5-10 4-6-12 5-7-13 6-9-14 7-10-15

<15 <15 <15 17

420 490

700 800 1000 1200 1400

0.01 0.01 0.02 0.02 0.03

300 400 500 600

0.04 0.06 0.09 0.12

Tamaño de 
Cuello                        
(pulg)    

<15 <15 <15 <15 <15 <15 21 28 34

280

0.003 0.001 0.001 0.003 0.003 0.004 0.008 0.01 0.013

60 80 100 120 140 160 200 240

6                       
Ac = 0.196

1-1-2

760

0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07

0.032 0.05 0.072 0.0980.005 0.008 0.012 0.018 0.024

105 140 175 210

32 38

41 45

10                       
Ac = 0.545

160 220 270 330 380 440 550 650

2-3-6 4-6-12 5-7-14 6-8-17 7-10-20 8-12-232-3-7 3-4-8 3-5-10

<15 <15

12                                                                                                 
Ac = 0.785

0.12 0.16 0.22

<20 <20 <20 22 26 30 36

29

0.1

630

25

0.07

550

21<20

0.02

44

0.3

14                 
Ac = 1.069 34 39

1100

40

0.22

940

35

0.15

790

1440

0.01 0.02 0.05 0.06 0.08 0.13 0.18 0.28 0.38

320 400 1030

43<20 <20 <20 20 24 28

2-3-6 4-5-9 3-6-12 5-7-14 6-8-16 7-9-20 8-12-25 9-14-30 12-16-35

510 610 1230720 820

1-2-4

25

310

0.05

470

<20

0.04

8                     
Ac = 0.349

390

<20

0.01

240

245 280 350



Plafon Liso o Corrido

Difusor

Ducto

A

DETALLE A

PIJAS

DUCTO

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA 

El difusor arquitectónico redondo tipo placa para inyección o retorno modelo VFO será de la marca Innes.
El patrón de descarga será horizontal de 360° y su placa será desmontable. El diámetro exterior será de 24 3/4" (± 
1/4") con cuellos de 6" a 14" en incrementos de 2".
Se fabricará en acero o aluminio con acabados de línea en color blanco, blanco tablaroca o negro mate. Se utilizarán 
colores especiales si es requerido por el cliente. Como accesorio opcional, se utilizará el control de volumen redondo 
(CVR). 

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



PLACA
NOTAS:




