
GH5, GH5LT, GQ5, GM5B, GM5BLT
Rejilla de retorno tipo cuadrícula de 1/2"X1/2"X1/2"

NOTAS:
1. Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE  70-2006.
2. La presión estática (Ps) está medida en pulgadas columna de agua, Ak= Área efectiva y esta dado en ft2, la velocidad terminal está dada en pies por minuto y el 
flujo de aire esta dado en pies cúbicos por minuto.
3. Los valores de nivel de sonido (NC), están basados en una absorción del cuarto de 10 dB, para una potencia de nivel de sonido (Re: 10 -12 watts). De acuerdo 
con el Standard ASHRAE 36-72.
4. Los datos de tiro estan dados en pies, a 150 fpm, 100 fpm, y 50 fpm de velocidad terminal,  en condiciones isotérmicas.
5.Pruebas realizadas con una entrada recta rígida; otro tipo de condiciones de entrada pueden alterar el desempeño.
6. El guión "-" indica criterios de ruido menores que 20.

6" x 6" 8" x 8" 10" x 10" 12" x 12" 14" x 14" 16" x 14" 16" x 16" 18" x 16" 18" x 18" 20" x 18" 20" x 20" 22" x 20" 22" x 22" 24" x 22"

0.25 0.44 0.69 0.99 1.35 1.54 1.76 1.98 2.23 2.47 2.75 3.02 3.33 3.63

Vel de cuello (fpm) 400 225

Presión Estática (-Ps) 0.014 0.005

Vel de cuello (fpm) 600 338 216

Presión Estática (-Ps) 0.032 0.01 0.004

Vel de cuello (fpm) 800 450 288 200

Presión Estática (-Ps) 0.057 0.018 0.007 0.004

Vel de cuello (fpm) 563 360 250

Presión Estática (-Ps) 0.028 0.012 0.006

Vel de cuello (fpm) 675 432 300 220

Presión Estática (-Ps) 0.041 0.017 0.008 0.004

Vel de cuello (fpm) 787 504 350 257 225

Presión Estática (-Ps) 0.055 0.023 0.011 0.006 0.005

Vel de cuello (fpm) 900 576 400 294 257 225 200

Presión Estática (-Ps) 0.072 0.03 0.014 0.008 0.006 0.005 0.004

Vel de cuello (fpm) 648 450 331 289 253 225 200

Presión Estática (-Ps) 0.037 0.018 0.01 0.007 0.006 0.005 0.004

Vel de cuello (fpm) 720 500 367 321 281 250 222 200

Presión Estática (-Ps) 0.046 0.022 0.012 0.009 0.007 0.006 0.004 0.004

Vel de cuello (fpm) 792 550 404 354 309 275 244 220

Presión Estática (-Ps) 0.056 0.027 0.015 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004

Vel de cuello (fpm) 864 600 441 386 338 300 267 240 216

Presión Estática (-Ps) 0.066 0.032 0.017 0.013 0.01 0.008 0.006 0.005 0.004

Vel de cuello (fpm) 650 478 418 366 325 289 260 234 213

Presión Estática (-Ps) 0.038 0.02 0.016 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004

Vel de cuello (fpm) 700 514 450 394 350 311 280 252 229 208

Presión Estática (-Ps) 0.044 0.024 0.018 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004

Vel de cuello (fpm) 750 551 482 422 375 333 300 270 245 223 205

Presión Estática (-Ps) 0.05 0.027 0.021 0.016 0.013 0.01 0.008 0.006 0.005 0.004 0.004
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24" x 24" 26" x 26" 28" x 28" 30" x 30" 32" x 32" 48" x 24"

3.96 4.65 5.39 6.19 7.04 7.92

Vel de cuello (fpm) 200

Presión Estática (-Ps) 0.003

Vel de cuello (fpm) 250 213

Presión Estática (-Ps) 0.005 0.004

Vel de cuello (fpm) 300 256 220

Presión Estática (-Ps) 0.008 0.006 0.004

Vel de cuello (fpm) 400 341 294 256 225 200

Presión Estática (-Ps) 0.014 0.01 0.007 0.006 0.004 0.003

Vel de cuello (fpm) 500 426 367 320 281 250

Presión Estática (-Ps) 0.021 0.015 0.011 0.009 0.007 0.005

Vel de cuello (fpm) 625 533 459 400 352 313

Presión Estática (-Ps) 0.033 0.024 0.018 0.014 0.01 0.008

Vel de cuello (fpm) 750 639 551 480 422 375

Presión Estática (-Ps) 0.048 0.035 0.026 0.02 0.015 0.012

Vel de cuello (fpm) 875 746 643 560 492 438

Presión Estática (-Ps) 0.065 0.047 0.035 0.027 0.021 0.016

Vel de cuello (fpm) 852 735 640 563 500

Presión Estática (-Ps) 0.062 0.046 0.035 0.027 0.021

Vel de cuello (fpm) 827 720 633 563

Presión Estática (-Ps) 0.058 0.044 0.034 0.027

Vel de cuello (fpm) 800 703 625

Presión Estática (-Ps) 0.054 0.042 0.033

Vel de cuello (fpm) 800 750

Presión Estática (-Ps) 0.104 0.048

Vel de cuello (fpm) 875

Presión Estática (-Ps) 0.065
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Rejilla de retorno tipo cuadrícula de 1/2"X1/2"X1/2"


