
Controlador de VAV 
Manual de especificación e instalación 

 

 

 

 
Modelo de Controlador 
INCTR14VAV        (0 TRIACS / Independiente de la presión) 

 

 
Sensor Digital de Pared 
INTRM24VAV           (Con sensor de temperatura integrado) 

 

 
 
Descripción 
 
El INCTR14VAV es un controlador para cajas VAV que cuenta 
con protocolo de comunicación BACnet MS/TP o Modbus 
RTU.  
El controlador INCTR14VAV es compatible con el sensor 
digital de pared modelo INTRM24VAV. 
Este controlador de VAV está diseñado para controlar de 
forma simple y precisa las variables de una caja VAV en base 
a varias configuraciones de control de zona. Sus algoritmos 
configurables en campo permiten la implementación versátil 
de las secuencias de control requeridas. 

 

 
 
Características 
 
•    Algoritmos, entradas y salidas configurables en campo 
•    Actuador de 70 lb-in. 
•    Sensor de presión diferencial integrado. 
•    Selección de dirección en las salidas analógicas. 
• Comisionamiento y balanceo de aire desde el sensor de 

pared. 
• Establece automáticamente el modo de operación para 

que dependa de la presión o sea independiente en 
función de la presencia de flujo de aire. 

•    Función configurable PI (Proporcional-Integral). 
• Control proporcional independiente y banda muerta 

configurable por rampa. 
•    Sensor de temp seleccionable interno o externo (10KΩ III) 
•    Entrada para conectar un sensor de CO2 externo. 
•     Changeover por contacto o por sensor de temperatura   
        externo. 
•    Calibración del sensor de temperatura interno y externo. 
•       Retroalimentación opcional del actuador para una mayor   
        precisión de la posición del actuador. 
•    Protección contra congelamiento. 
•    Terminales extraíbles. 

 

 
 

Características operativas 
 
•    Display LCD retroiluminado con iconos simples y menús  
       basados en texto. 
•    Selección de lo que muestra el display LCD. 
•    Puerto de servicio de red a través del conector mini USB  
       Integrado. 
•    Ajuste manual de Setpoint nocturno o modo desocupado. 
•    Menú de acceso bloqueable. 
•    Unidades seleccionables: Fahrenheit o Centígrados. 
•    Conexión de 3 hilos del sensor al controlador y 4  
       botones.

 
 
 
 
 

 
INCTR14VAV                         INTRM24VAV 

 
 
 
 
Aplicaciones 
 
•    Ducto sencillo, Solo enfriamiento. 
•    Ducto sencillo, enfriamiento y/o calefacción. 
•    Hasta 2 salidas analógicas (0-10Vdc) para recalentamiento  
       o enfriamiento. 
•    Configurable como Dependiente o Independiente de la  
       Presión. 
•    Con o sin auto changeover 

 

 
Comunicación 
 
•    Puerto de comunicación BACnet MS/TP o Modbus. 
•    Selección de la dirección MAC vía DIP switch o vía  
       software. 
•    Detección automática de la velocidad de la red (baud rate). 

 
 
 
 
BACnet MS/TP® 
 

•    Configuración automática del device instance. 
• Opción de copiar y pegar la configuración a través del 

termostato o de los controladores vía BACnet. 
•    Horario BACnet 
•    Actualización de firmware vía BACnet 
•    Soporta COV (change of value) 

 
 
 
 
Modbus 
 

•    Modbus @ 9600, 19200, 38400 o 57600 bps 
•    RTU Slave, 8 bits (configuración de parity y stop bits) 
•    Conectividad a cualquier Modbus master 
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Descripción INCTR14VAV 
Torque 70 in.lb. [8 Nm] a tensión nominal 
Consumo de energía 10 VA max 
Tiempo de rotación a 90º 90 segundos 
Fuente de alimentación 22 a 26 Vac 50/60 Hz 

 
Entradas 2 Entradas Universales (Termistor 10KΩ Tipo III, 24Vac digital/contacto seco, o 0-10Vdc) 

2 Entradas Digitales 
 

Salidas 
2 Salidas analógicas (0-10 Vdc r 2-10Vdc; seleccionable) 
Sin salidas de TRIAC en este modelo 

Reloj en tiempo real Real-time clock (RTC) con respaldo por super capacitor (aproximadamente 3 días) 
BACnet BACnet® MS/TP @ 9600, 19200, 38400 o 76800 bps (B-ASC) 

 

Modbus Modbus RTU slave @ 9600, 19200, 38400 or 57600. Parity y stop bit seleccionable: No parity, 2 
stop bit | Even parity, 1 stop bit | Odd parity, 1 stop bit 

 

Conexión para comunicación Baja capacitancia, EIA RS-485, 22 o 24 AWG, par blindado (Belden 9841 o equivalente). 

 

Conexión para el sensor de pared 
INTRM24VAV 

Multiconductor aislado, 3 hilos calibre 22 o 24 AWG. 
Máximo 50ft (15m) entre el controlador INCTR14VAV y el sensor INTRM24VAV 

Conexión eléctrica Multiconductor de 2 hilos aislado de 0.8 mm2 [18 AWG] 
Temperatura de operación 0ºC a 50ºC [32ºF a 122ºF] 
Temperatura de almacenamiento -30ºC a 50ºC [-22ºF a 122ºF] 
Humedad relativa 5 a 95% sin condensación 
Peso 1.26 kg. [2.8 lb] 

 
El actuador realiza una carrera automática al encenderse. Al cambiar los tornillos de ajuste del actuador, apague y encienda el 
actuador para iniciar la carrera automática. 
 

 
 
 
 

 
         INCTR14VAV con actuador de 70 in. lb. integrado           Dimensiones 

 
 

 

 
Especificaciones del Controlador 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A = 1.50" | 39mm  

B = 7.25" | 185mm  

C = 3.25" | 83mm  

D = 5.50" | 140mm 
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Especificaciones del Sensor Digital de Pared 

 

Descripción                                                                     INTRM24VAV 

Sensor de Temperatura 
Rango de Setpoint 10ºC a 40ºC [50ºF a 104ºF] 
Precisión del control Temperatura: ±0.4ºC [0.8ºF] 
Resolución de Pantalla ±0.1ºC [0.2ºF] 
Otros 
Conexión eléctrica 3 hilos al controlador de VAV y 2 hilos a la red BACnet/Modbus |  0.8 mm2 [18 AWG] 
Puerto de servicio de red Conector Mini USB 
Fuente de alimentación 24 Vac 
Consumo de energía 1 VA 
Temperatura de operación 0ºC a 50ºC [32ºF a 122ºF] 
Temperatura de almacenamiento -30ºC a 50ºC [-22ºF a 122ºF] 
Humedad Relativa 5 a 95 % sin condensación 
Grado de protección IP 30 (EN 60529) 
Peso 120 g. [0.25 lb] 
Dimensiones: 
 
A = 2.85” | 73mm 
B = 4.85” | 123mm  
C = 1.00” | 24mm  
D = 2.36” | 60mm 
E = 3.27” | 83mm 

 

                             
 

   Interface 
 

INTRM24VAV 
 
 

..    .. 
AM PM 

MO TU WE TH FR SA SU 

 
%RH 

C 
F 

 

 
 
 
 
 
 

Instalación Mecánica del Actuator 
 
1. Cierre manualmente el aspa de la caja VAV y posicione el  

actuador a 0º o a 90º. 
2.    Deslice el actuador sobre el eje o flecha de la caja VAV. 
3.    Apriete las tuercas del perno en forma de "U" al eje con una  
       llave de 8 mm a un torque de 60 in-lb [6.7 Nm]. 
4.    Deslice el bracket de montaje debajo del actuador.   
       Asegúrese que haya un movimiento libre de la ranura en la  
       base del actuador. Coloque el pin del bracket a media  
       distancia de la ranura. 
5.    Fije el soporte a la lámina con tornillos autoperforantes #8. 

 
No presione el botón de clutch mientras el actuador esté 
energizado. 

 
 
INCTR14VAV con actuador de 70 in. lb. 
 
 
 
 
 
 
 

BRACKET 
DE 

MONTAJE 

 

Enfriamiento activo 
A: Automático 

Calefacción activa 
A: Automático 

Ventilador activo 
A: Automático 

Estatus de comunicación 

Menú bloqueado 

Modo de programación 
(Technician setting) 

Estatus de alarma 

Modo de ahorro de energía 
(NSB o Occupancy) 

Porcentaje de humedad 

C° escala en Centígrados 
F° escala en Fahrenheit 

CLUTCH 
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MAC Address DS.1 = 1 DS.2 = 2 DS.3 = 4 DS.4 = 8 DS.5 = 16 DS.6 = 32 DS.7 = 64 DS.8 = 128 Default Device Instance 
0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 153000 
1 ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 153001 
2 OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 153002 
3 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF 153003 
4 OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF 153004 
… … … … … … … … … … 

126 OFF ON ON ON ON ON ON OFF 153126 
127 ON ON ON ON ON ON ON OFF 153127 

 

Instrucciones de Montaje 
 

 
 
INTRM24VAV 

   PRECAUCIÓN: Retire la alimentación para evitar el riesgo de mal funcionamiento. 

 

 
A. Retire el tornillo que mantiene unidas la base y la cubierta frontal de la unidad. 
B. Levante la cubierta frontal de la unidad para separarla de la base. 
C. Tire de todos los cables a través de los orificios de la base. 
D. Asegure la base a la pared con los taquetes y tornillos (suministrados). Hacer las conexiones adecuadas. 
E. Monte el módulo de control en la base y asegúrelo con el tornillo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DIP Switch (DS1) para configurar la dirección BACnet o Modbus 
 

La dirección MAC para la comunicación se puede seleccionar mediante el módulo de DIP switches utilizando lógica binaria. Si no cambia la 
instancia del dispositivo en modo de programa, se modificará automáticamente de acuerdo con la dirección MAC. 

 

    Nota: Evite usar direcciones superiores a 246 al seleccionar la dirección MAC en Modbus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Direcciones esclavas disponibles ajustando el DS.8 en ON
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Cableado y conexiones 
 
Se recomienda encarecidamente que cada uno de los controladores sean conectados a un solo transformador y que esté aterrizado 
a tierra. Esta precaución evitará interferencias y/o posibles daños a equipos incompatibles. 
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JP1 

RUN 

PGM 

RUN: 
Seleccione el modo RUN para que el 
INTRM24VAV esté en modo de operación 
normal. Podrá ajustar el setpoint y el 
modo de control (Si es que no tiene 
activada la función de bloqueo). 

 
JP1 

RUN 

PGM 

PGM: 
Seleccione el modo PGM para entrar al modo 
programación. 
Vea la siguiente sección para mayor 
detalle. 

P
G

M
   

  
   

R
U

N
 

 

 
 
 
INTRM24VAV Sensor Digital de Pared 
 

Conexión a 3 hilos (TB1 #1, 2 y 3) 

 
  Conecte TB1 #6 (A+) y #7 (B-) del INCTR14VAV para habilitar el  
  puerto de servicio BACnet 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode Selection (JP1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jumper Selector 
 
RUN = Modo Operación 
PGM = Modo Programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JP1 

A 

B 

C 

 

 

TB1 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
 
 

COM 

PWR 

DATA 
 

 
A+ 

B- 

 
 
 
 
Conecte al controlador 

INCTR14VAV 
 
 
 
Habilitar el puerto de servicio 
BACnet 

 
 
 
 
 
 
 
          Sensor de Temperatura 

 
Puerto de servicio 
       BACnet 
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Pressure & Applications – Menu (1 of 6) | Pressure and Applications 
For a description of the default settings for each application refer to Annex A: Control Apps on page 17. 

btN (Buttons)

Sub Menu

Main Menu

APPS (Applications)

PrSs (Pressure)

CO2 (carbon dioxide)

CHrh (cool, heat, & reheat)

iTOS (ITOS) 

rMp (Ramps)

NET (Network)

HrS (Time & Date)

dEP (dependent)

Pr essur  Mode

Ind (independent)

Setc (Settings)

Mot (Motor)

tMp (Temperature)

OutP (Outputs)

InPt (Inputs)

= scroll menu items

= scroll menu items

Main Menu Configuration

ON (enabled)

Pr essur  Mode Auto Change

OFF (disabled)

Mot or  Minimum Pos Cool ing

10% (0-100)

Mot or  Minimum Pos Heat ing

10% (0-100)

ClHt (cool & heat)

Contr ol  Apps

Cl (cool only)

= scroll menu items

"APPS"

"APPS"

YES (confirm)

Conf ir m Control  apps

NO (cancel)

The APPS represent pre-defined default settings 

for selected applications. If you select Yes, the 

settings in Annex A will be applied and override 

any values already configured.

BV.50

BV.52

AV.90 AV.91

"InPt"

We recommend selecting the `Control Apps` before changing any other configurations. Once selected, certain 

configurations, such as NSB, proportional bands, and deadbands, will be erased and reset to factory default values.

FPbo (fan powered box ON)

FPbA (fan powered box Auto) 

Mot or  Minimum Pos cool heat

10% (0-100) AV.89

*** To save any changes, press         on INTRM24VAV*** 

*** To the previous step without saving, press       on INTRM24VAV***
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Inputs – Menu (2 of 6) | AI1, AI2, DI1 and DI2 

StPt (Tstat setpoint 2-10Vdc)

unod (unoccupied damper)

E50 (external 50k sensor)

tESE (Tstat temp. sensor)

StPt (Tstat setpoint 0-10Vdc)

tESE (Tstat temp. sensor)

StPt (Tstat setpoint 0-10Vdc)

E50 (external 50k sensor)

DI2

mor (Motor position)

mor
 
(Motor position)

ASt (Air supply temp sensor)

CO2 (carbon dioxide)

StFl (setpnt airflow 0-10Vdc)

AI1 Signal  Type

EtS (external temp sensor)

OFF (disabled)

DI1

AI2

Conf ig Input

AI1

NoHt (normally heat)

NoCl (normally cool)

SENs (sensor) CH Over  Set pnt

24°C

= scroll menu items

= select / set value

= select / set value

nSbc (night set back closed)

nSbo (night set back open)

OCCc (occupancy closed)

OCCo (occupancy open)

NSB-OCC Cont act

OFF Go to "DI2"

NSB Over ide del ay Min

120 min (0-180)

Off

NSB Mode

StP (setpoint)

NSB Heat ing set pnt

16°C / 61°F

NSB Cool ing set pnt

28°C / 82°F

Go to 

"OutP"

DI2 Signal  Type

NC (normally closed)OVH2 (override heat 2)

OVH1 (override heat 1)

Ovrd (override all)

NoCl (normally cool)

OFF

NoHt (normally heat)

unod (unoccupied damper)

OVHt (override all heat)

= select / set value

DI2 Del ay Seconds

120 (0-3600)

DI2 Cont act

NO (normally open)

Go to "OutP"

Go to "OutP"

DI1

DI2

Main Menu Sub Menu Configuration

= scroll menu items

CO2 Maximum Range

2000 ppm

CO2 Set pnt

800 ppm

Go to "AI2"

Go to "AI2"

Go to "AI2"

ASt (Air supply temp sensor)

CO2 (carbon dioxide)

StFl (setpnt airflow 0-10Vdc)

AI2 Signal  Type

EtS (external temp sensor)

OFF (disabled)

NoHt (normally heat)

NoCl (normally cool)

SENs (sensor) CH Over  Set pnt

24°C

= select / set value

AI2

CO2 Maximum Range

2000 ppm

CO2 Set pnt

800 ppm

Go to "DI1"

Go to "DI1"

Go to "DI1"

OPEn

NSB Mot or  Mode

Auto 

Go to "DI1"

Go to "OutP"

MSV.1

AV.58

AV.140 AV.141

AV.58

AV.140

AV.60

MSV.2

MSV.10

MSV.14

AV.141

BV.20

AV.19 AV.18

MSV.36

AV.64

BV.36

Go to "AI2"

Main Menu

APPS (Applications)

PrSs (Pressure)

rMp (Ramps)

NET (Network)

btN (Buttons)

HrS (Time & Date)

Setc (Settings)

Mot (Motor)

tMp (Temperature)

OutP (Outputs)

InPt (Inputs)

To display CO2 without generating 

an alarm, use a setpoint higher than 

2000ppm or the CO2 Maximum 

Range (highest of the 2).

Go to "DI1"

To display CO2 without generating 

an alarm, use a setpoint higher than 

2000ppm or the CO2 Maximum 

Range (highest of the 2).

Go to "AI2"

No OCC Over ide Del ay Min

120 min (0-180)

No OCC Heat ing set pnt

16°C / 61°F

No OCC Cool ing set pnt

28°C / 82°F

Go to "DI2"

AV.61 AV.19 AV.18

OCC Minimum Time in Min

30 min (0-240) AV.62

Go to "DI2"

StPt (Tstat setpoint 2-10Vdc)

AI1

*** To save any changes, press         on INTRM24VAV*** 

*** To the previous step without saving, press       on INTRM24VAV***

   

Controlador de VAV 
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TRIAC Outputs – Menu (3 of 6) | TO1 to TO4 

TO1  DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

PuLs (pulsed) *

AO1

AO2

FLt (floating)

CO2 (carbon dioxide)

Hr2 (heating ramp 2)

Hr1 (heating ramp 1)

TO4

TO3

TO2

Out put  Conf ig

TO1

Cr2 (cooling ramp 2)

Cr1 (cooling ramp 1)

TO1 Ramp

OFF

= scroll menu items

= select / set value

TO1 Cl ose Per cent

40% (15-80%)

TO1 Signal  Type

OnOf (on/off)

Go to "TO2"

* = Only if Hr1 or Hr2 is selected

TO1-TO2 Fl oat ing Time in Sec

100 sec (15 to 250/420§ secs)

TO1 Open Percent

0% [0-(TO1 cls pos-4)]

Go to 

"TO2"

TO2  DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

PuLs (pulsed)

TO2 Cl ose Per cent

40% (15-80%)TO2 Signal  Type

OnOf (on/off)

Go to "TO3"

TO2 Open Per cent

0% [0-(TO2 cls pos-4)]

Go to 

"TO3"

Main Menu Sub Menu Configuration

= scroll menu items

TO1-TO2  DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

Go to 

"TO3"

MSV.25

MSV.26

MSV.28

AV.77

AV.75

AV.79

AV.78

BV.32

BV.30

AV.80

BV.33

If CO2 was selected

TO1

CO2 (carbon dioxide)

Hr2 (heating ramp 2)

Hr1 (heating ramp 1)

Cr2 (cooling ramp 2)

Cr1 (cooling ramp 1)

TO2 Ramp

OFF

= select / set value

MSV.27 TO2

Main Menu

APPS (Applications)

PrSs (Pressure)

rMp (Ramps)

NET (Network)

btN (Buttons)

HrS (Time & Date)

Setc (Settings)

Mot (Motor)

tMp (Temperature)

OutP (Outputs)

InPt (Inputs)

TO3 Open PercentTO3 Cl ose Per cent

TO3  DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

PuLs (pulsed) *

FLt (floating)

40% (15-80%)TO3 Signal  Type

OnOf (on/off)

Go to "TO4"

* = Only if Hr1 or Hr2 is selected

TO3-TO4 Fl oat ing Time in Sec

100 sec (15 to 250/420§ secs)

TO4  DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

PuLs (pulsed)

TO4 Cl ose Per cent

40% (15-80%)TO4 Signal  Type

OnOf (on/off)

Go to "AO1"

TO4 Open Per cent

0% [0-(TO4 cls pos-4)]

Go to 

"AO1"

TO3-TO4  DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

MSV.30

MSV.32

AV.81

AV.76

AV.83 AV.84

BV.31

BV.34

BV.35

If CO2 was selected

CO2 (carbon dioxide)

Hr2 (heating ramp 2)

Hr1 (heating ramp 1)

Cr2 (cooling ramp 2)

Cr1 (cooling ramp 1)

TO3 Ramp

OFF

= select / set value

MSV.29 TO3

CO2 (carbon dioxide)

Hr2 (heating ramp 2)

Hr1 (heating ramp 1)

Cr2 (cooling ramp 2)

Cr1 (cooling ramp 1)

TO4 Ramp

OFF

= select / set value

MSV.31 TO4

0% [0-(TO3 cls pos-4)] AV.82

Go to 

"TO4"

Go to 

"AO1"

*** To save any changes, press         on INTRM24VAV*** 

*** To the previous step without saving, press       on INTRM24VAV***
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Analog Outputs – Menu (4 of 6) | AO1 and AO2 

ArFL (airflow reading)

StFl (stpnt airflow 0-10Vdc)*

AO1  DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

CO2 (carbon dioxide)

Hr2 (heating ramp 2)

Hr1
 
(heating ramp 1)§

Cr2 (cooling ramp 2)

Cr1 (cooling ramp 1)

AO1 Ramp

OFF

= select / set value

AO1 Minimum Vol tage

0.0 Vdc

Go to "AO2"

AO1 Maximum Vol t age

10.0 Vdc

Go to "AO2"

StFl (stpnt airflow 0-10Vdc)*

AO2  DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

CO2 (carbon dioxide)

Hr2 (heating ramp 2)

Hr1 (heating ramp 1)

Cr2 (cooling ramp 2)

Cr1 (cooling ramp 1)

AO2 Ramp

OFF

= select / set value

AO2 Minimum Vol t age

0.0 Vdc

Go to "tmp"

AO2 Maximum Vol tage

10.0 Vdc

Go to "tmp"

Main Menu Sub Menu Configuration

AO1

AO2

TO4

TO3

TO2

Out put  Conf ig

TO1

= scroll menu items

= scroll menu items

MSV.20

MSV.22

AV.70 AV.71

AV.72 AV.73

BV.25

BV.26

btN (Buttons)

Main Menu

APPS (Applications)

PrSs (Pressure)

rMp (Ramps)

NET (Network)

HrS (Time & Date)

Setc (Settings)

Mot (Motor)

tMp (Temperature)

OutP (Outputs)

InPt (Inputs)

ArFL (airflow reading)

AO2

AO1

*** To save any changes, press         on INTRM24VAV*** 

*** To the previous step without saving, press       on INTRM24VAV***
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Settings – Menu (5 of 6) | Temp, Motor, Settings and Ramps 

CO2 CONTROL MODE

CO2 (carbon dioxide)

ANLg (analog 0-10Vdc)

Hr2 (heating ramp 2)

CLHt (auto/off)

Cor (changeover ramp)

CH1 (cool/heat)

OFF (no display: blank)

ON (manual heat/cool)

Main Menu

= select / set value

Int er n Temp Sensor  Of f set

Actual temp °C/°F  

Extern Temp Sensor  Of f set

Actual temp °C/°F 

User  Minimum Set pnt  

15.0°C / 59°F

User  Maximum Setpnt  

30.0°C / 86°F

User  Set pnt  Locked

No (unlocked)

Yes (locked)

User  Set pnt

22.0°C / 72°F

Go to "mot"Net wor k t imeout  Minutes

5 min (0-60 min)

(Av.16 – AV.17)

(AV.16-40°C / AV.16-104°F)(10°C-AV.17 / 50°F-AV.17)(± 5°C / ± 10°F)

Appears only if AI1 or AI2  = EtS

COOl (cool/off)*

Temp Cont rol  Mode

Auto (automatic all modes)

HEAt (heat/off)

= select / set value

Enabl e onof f  Cont rol  Mode

No (Disabled)

Yes (Enabled)

StP (setpoint)

t°c (temp only)

Displ ay Info

t°c (temp & demand)

StP (setpoint & demand)

Freeze Protect

No (Disabled)

Yes (Enabled)

Cool ing ant i cycl e minutes

2 min (0-15 min)

Cl  Ht  Swit ch Time in Minutes

0 min (0-120 min)

Heat ing Int gr al  t ime in Sec

0 sec (0-250 sec)

Cool ing Int gr al  t ime in Sec

0 sec (0-250 sec)

Go to 

"rMp"

CH Over  Prop Band

2.0°C / 4.0°F (0.5-5°C / 1-9°F)

CH Over  Dead Band

0.3°C / 0.6°F (0-5°C / 0-9°F)

Hr1 (heating ramp 1)

Cr2 (cooling ramp 2)

Cr1 (cooling ramp 1)

Ramp Set t ing

COr (changeover)

= scroll menu items

CR1 Prop Band

2.0°C / 4.0°F (0.5-5°C / 1-9°F)

CR1  Dead Band

0.3°C / 0.6°F (0-5°C / 0-9°F)

CR2 Pr op Band

2.0°C / 4.0°F (0.5-5°C / 1-9°F)

CR2  Dead Band

0.3°C / 0.6°F (0-5°C / 0-9°F)

Hr1 Prop Band

2.0°C / 4.0°F (0.5-5°C / 1-9°F)

Hr1 Dead Band

0.3°C / 0.6°F (0-5°C / 0-9°F)

Go to "Cr1"

Go to "Cr2"

Go to "Hr1"

Go to "Hr2"

Sub Menu Configuration

= scroll menu items

StFl (stpnt airflow 0-10Vdc)

Hr2 (heating ramp 2)

Hr1 (heating ramp 1)

Cr2 (cooling ramp 2)

Mot or  Signal  Ramp

= select / set value

Mot or   DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

Air f l ow Int gr al  t ime in Min

0 min (0-60 min)*

Hr2 Pr op Band

2.0°C / 4.0°F (0.5-5°C / 1-9°F)

Hr2 Dead Band

0.3°C / 0.6°F (0-5°C / 0-9°F)

Go to "CO2"

Cr1 (cooling ramp 1)

AV.10

(± 5°C / ± 10°F)

MSV.35

MSV.17

AV.11

BV.40

BV.3

AV.170

AV.56

AV.41

AV.46

AV.21

AV.24

AV.57

AV.42

AV.47

AV.22

AV.25

AV.16

AV.15

MSV.95

AV.106

AV.17

BV.6

AV.30 AV.50

AV.51

AV.145

BV.2

Go to "SEtc"

OFF~ 

Main Menu

APPS (Applications)

PrSs (Pressure)

rMp (Ramps)

NET (Network)

btN (Buttons)

HrS (Time & Date)

Setc (Settings)

Mot (Motor)

tMp (Temperature)

OutP (Outputs)

InPt (Inputs)

Mot or  Faul  pos

CLOS (close)

OPEn (open)

BV.41

BV.101

OPEn (open)

Ctrl (control)

Go to "NEt"

CO2 Pr op Band AV.190

100 ppm (50-250 ppm)

CO2 DEAD Band AV.191

20 ppm (10-50 ppm)

Go to "NEt"

Go to "mot"

Go to "mot"

mA (maximum temp)

AVE (average temp)

NEt (network)

Temp Cont rol  Sensor

ItS (internal sensor)

EtS (external sensor)

MSV.4

A- (AI1+AI2)

TA- (TSTAT+AI1+AI2)

Temp Average

TA1 (TSTAT+AI1)

TA2 (TSTAT+AI2)

MSV.45EtS appears only if AI1 or AI2 

is set to EtS

*** To save any changes, press         on INTRM24VAV*** 

*** To the previous step without saving, press       on INTRM24VAV***
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Settings – Menu (6 of 6) | Network, Time, Buttons and Options 

CPYc (copy config)

bAC

mOd

Net wor k Conf ig

tYPe (Type)

= scroll menu items

Main Menu Sub Menu Configuration

Net wor k Choice

bAC (BACnet)

mOd (Modbus)

= select / set value

Modbus Auto Baud Rat e

No (Manual)

Yes (Automatic)

= select / set value

BACnet  Aut o Baud Rat e

No (Manual)

Yes (Automatic)

= select / set value

= select / set value

Star t  Address

0 (0-254)

Go to "BACnet Auto Baud Rate"

Go to "Modbus Auto Baud Rate"

If type = bAC, menu 

contains "tYpe", "bAC" 

and "CPYc"

If type = mOd, menu 

contains "tYpe" and 

"mOd"

Modbus Baud Rate

57.6k (9.6k, 19.2k, 38.4, 57.6k)

Bacnet  Baud Rate

76.8k (9.6k, 19.2k, 38.4, 76.8k)

MSTP MAC Addr ess

0 (0-254)

Modifiable only if Auto Baud Rate 

set to "No".

Modifiable only if Auto Baud Rate 

set to "No".

Modifiable only if all DS1 DIP 

switches are set to OFF.

0153000

0 (device instance)

Go to 

"CPYc"MSTP MAX Mast er

127 (1-127)

OP1s (odd parity, 1 stop bit)

Modbus Compor t  Conf ig

NP2s (no parity, 2 stop bits)

EP1s (even parity, 1 stop bit)

Modbus Address

1 (1-246)

Modifiable only if all DS1 DIP 

switches are set to OFF.

Go to "HrS"

End Address

0 (0-254: max=start + 63)

Conf ir m Copy Conf ig

No (cancel)

Yes (confirm)

Copy Conf ig

in (in progress)

Go to "HrS"

Copy Conf ig Resul t

Succeed

Go to 

"HrS"

= select / set value

Hours

12 (0-23 or 1-12 am/pm)

Minut es

00 (00-59)

Year

15 (15-99)

Set  Time Displ ay f ormat  

24 (24-hour format)

12 (AM/PM format)

Month

1 (1-12)

Day

1 (1-31)

Go to "btN"

= scroll menu items

1001

AV.166AV.165

1000

BV.90

AV.167

Local Time Local DateLocal Time

Local DateLocal Date

Refer to Copy Config Annnex for 

a complete list of messages and 

error codes.

Main Menu

APPS (Applications)

PrSs (Pressure)

rMp (Ramps)

NET (Network)

btN (Buttons)

HrS (Time & Date)

Setc (Settings)

Mot (Motor)

tMp (Temperature)

OutP (Outputs)

InPt (Inputs)

go to  OPt 

= select / set value

Bot tom Lef t  key l ocked

NO

YES 

Upper  Lef t  key l ocked

NO

YES 

Ar r ows key l ocked

NO

YES 

*** To save any changes, press         on INTRM24VAV*** 

*** To the previous step without saving, press       on INTRM24VAV***

         Manuel de especificación e Instalación
Controlador de VAV 
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2. “Extern Temper Sensor Offset” 

 
 

3. “Input3 Reading” 

 
 

4. “Input3 Minimum Reading 

 
 

End (exit menu)

CPYc (copy config)

bAC (BACnet)

mOd (Modbus)

Net wor k Conf ig

tYPe (Type)

= scroll menu items

Net wor k Choice

bAC (BACnet)

mOd (Modbus)

= select / set value

Modbus Auto Baud Rat e

No (Manual)

Yes (Automatic)

= select / set value

BACnet  Aut o Baud Rat e

No (Manual)

Yes (Automatic)

= select / set value

= select / set value

Star t  Address

0 (0-254)

If type = bAC, menu contains 

"tYpe", "bAC" and "CPYc"

If type = mOd, menu contains 

"tYpe" and "mOd"
Modbus Baud Rate

57.6k (9.6k, 19.2k, 38.4, 57.6k)

Bacnet  Baud Rate

76.8k (9.6k, 19.2k, 38.4, 76.8k)

MSTP MAC Addr ess

0 (0-254)

Modifiable only if Auto Baud Rate 

set to "No".

Modifiable only if Auto Baud Rate 

set to "No".

Modifiable only if all DS1 DIP 

switches are set to OFF.

0153000

0 (device instance)

Go to 

"CPYc"
MSTP MAX Mast er

127 (1-127)

OP1s (odd parity, 1 stop bit)

Modbus Compor t  Conf ig

NP2s (no parity, 2 stop bits)

EP1s (even parity, 1 stop bit)

Modbus Address

1 (1-246)

Modifiable only if all DS1 DIP 

switches are set to OFF.

Returns to run mode

End Address

0 (0-254: max=start + 63)

Conf ir m Copy Conf ig

No (cancel)

Yes (confirm)

Copy Conf ig

in (in progress)

Returns to run mode

Copy Conf ig Resul t

Succeed

1001

AV.166AV.165

1000

BV.90

AV.167

Exit menu and return 

to normal operation

Go to "BACnet Auto Baud Rate"

Go to "Modbus Auto Baud Rate"

Returns to 

run mode

*** To save any changes, press         on INTRM24VAV*** 

*** To the previous step without saving, press       on INTRM24VAV***  

Manual de especificación e Instalación 
Controlador de VAV

Menú de Operación  
Éste menú está disponible en el modo normal de operación. El jumper (JP1) del sensor digital de pared debe colocarse en la 
posición “RUN” (Operation Mode). Ver página 6 de este manual.  
1. Presione [  ]   y   [  ] simultaneamente por 5 segundos. Se mostrará la pantalla de contraseña. 

2. Ingrese la contraseña antes de transcurrir el primer minuto, utilizando los botones de flecha ajuste cada dígito y utilize  
los botones [       ] y [     ] para cambiar entre dígitos.  

a. Contraseña 372 = Calibración del sensor de temperatura 
b. Contraseña 637 = Configuración de RED 
c. Contraseña 757 = Modo de balanceo y ajuste de flujos 

3. Si ingresa una contraseña errónea, el display mostrará “Eror” y regresará el Modo de Operación. El sensor de pared regresará
 al modo normal si navega por todo el menú y no realiza algún cambio, o si no presiona algún botón por 5 minutos. Los valores
 cambiados se guardarán automáticamente. 

Menú 372 – Calibración del sensor de Temperatura (Offset) 

1. “Intern Temp Sensor Offset” 

  
0.1ºC    [0.2ºF] 

10 a 40ºC  [50  a  104ºF]   
Max ± 5ºC 

Rango:  
Offset: 
Incremento:
 Compare la temperatura mostrada en el display con un valor conocido. Para calibrar el sensor utilice los botones de flecha 

para ajustar la temperatura de lectura deseada. Esta función es muy útil para sensores de pared que están instalados en 
áreas donde la temperatura medida es un poco diferente a la temperatura real. Por ejemplo, un sensor de pared instalado 
debajo de un difusor de aire.  

Si el sensor digital de pared es configurado para utilizare un sensor externo (EtS), el display mostrará “OFF”.  

Rango:  
Offset: 
Incremento:
 

0 a 50ºC   [41 a 122ºF]   
Max  ± 5ºC 
 0.1ºC   [0.2ºF] 

Esta opción aparece cuando se selecciona el uso de una entrada analógica como sensor de temperatura externo EtS 
(External temperature sensor). El display mostrará la lectura del sensor de temperatura externo. Ajuste el offset comparando 
la temperatura con un valor conocido (por ejemplo un termómetro). Sí el sensor no está conectado o tiene corto circuito el 
display mostrará el valor límite del sensor.   

Rango:  250mV (0") a 4000mV (1")   Displays 

El valor de salida de voltaje en mV  del sensor de presión. 

Rango:  
Default: 

10mV a 180mV 
60mV 

Este valor representa la banda muerta del sensor de presión en mV. Solo para usuarios avanzados o aplicaciones 
especiales. Se recomienda utilizar el valor que viene default: 60mV. 

Menú 637 – Configuración de red 
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Air  Fl ow Scal e Sel ect  Air f l ow KFact or

1200

"SEtc"Air f l ow Int gr al  t ime in Min

0 min (0-60 min)

End (exit menu)

mot (motor)

bAL (balancing)

SEtc (settings)

VAV Conf ig

COnf (configuration)

= scroll menu items

Pr essur  Fil ter  Time In Sec

2 sec (1-10 sec) 1 

10

100

Maximum Cool ing Air f l ow

1000 (Min cool airflow to Kfactor)
Air f l ow Set t ing

COOl

HEAt

Minimum Cool ing Air f l ow

200 (0 to max cool airflow)

Maximum Heat ing Air f l ow

1000 (Min heat airflow to Kfactor)

Minimum Heat ing Air f l ow

200 (0 to max heat airflow)

Go to "bAL"

Air f l ow Bal ance

CLOs (close)

Min (minimum flow)

mA (maximum flow)

OPEn (fully opened)

Cl ose Mot or

130 (see note)

Minimum Air f l ow

133 (same as Close Motor)

Maximum Air f l ow

135 (see note)

Open Motor

135 (same as Maximum Airflow)
Mot or  Over ide

Auto (automatic)

OPEn (open)

CLOs (close)

FLOl (airflow low)

FLOh (airflow high)

Exit menu and return 

to normal operation

Range depends on air flow scale 
from previous step: 
(1) =      100 - 9995
(10) =   10.0 - 999.5
(100) = 1.0 - 99.9

Adjusts the offset of the airflow 
reading. Offset range depends on 
selected air flow scale in Conf menu. 
(1) =      +/-500
(10) =   +/-50.0
(100) = +/-5.00

Displays the airflow based on the 
Kfactor. Range depends on air flow 
scale in Conf menu:.
(1) =      100-9995
(10) =   10.0 - 999.5
(100) = 1.00 - 99.95

AV.100 AV.106

MSV.41

AV.101

AV.103 AV.102

AV.105 AV.104

MSV.47

MSV.37

AV.114

AV.114

AV.112

AV.112

"HEAt"

Returns to 

run mode

Flow value depends on the actual mode of the system:
Heating = heating airflow
Cooling = cooling airflow

Go to "mot"

Go to "mot"

Go to "mot"

Go to "mot"

When balancing, use only two of 
the four modes available; either:

Close Motor and Open Motor

or

Minimum Airflow and Maximum 
Airflow (more precise)

Mot or   DIR-REV

DIR (direct)

REV (reverse)

BV.40

*** To save any changes, press         on INTRM24VAV*** 

*** To the previous step without saving, press       on INTRM24VAV***  

 

Controlador de VAV 

Menú 757 – Modo de balanceo y ajuste de flujos 

Reseteo a configuración de Fábrica  

Esta acción borrará todas las configuraciones actuales y serán reemplazadas por la configuración de fábrica. 

 
1. El jumper (JP1) del sensor digital de pared debe colocarse en posición “RUN” (Operation Mode). Vea página 6 de este 
        manual 
2. Durante la secuencia de arranque del controlador y del sensor digital de pared, presione y mantenga los botones.  

3. Aparecerá la pantalla “Enter Password”. Ingrese el número 372 utilizando los botones de flecha. 
Utilice los botones [       ] y      para cambiar entre dígitos.  

4. Utilice los botones de flecha para seleccionar YES  y presione el botón [        ].
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INTRM24VAV 

Press to toggle 

between °C and °F

Actual demand

C

Appears if setpoint 

adjustment is locked

Change setpoint 

value

C

Press once to 

display control mode

Press for 5 sec. 

to display air flow 

(if using pressure sensors)

Exits after 5 sec. Exits after 5 sec. Exits after 3 sec.

Press twice to 

display setpoint

Setpoint 

valuePress to change mode:

- Auto

- Of f

- Cool  onl y

- Heat  onl y

Appears if in Night Setback (NSB) or Occupancy 

(OCC) mode. Flashes if overridden by user.

CO2 reading in ppm

(CO2 display option must be enabled in 

programming mode)

%RH

Room 

temperature
Alternates between room temperature for 8 sec 

and then room humidity for 2 sec. 

(requires Digital room sensor with Humidity)

Scroll through the following values:

"Airflow" * 

"Airflow Setpoint" * 

"Actual Damper Pos Percent"

"Air Supply Temp" °   

* appears only in pressure independent mode

°  appears only if "AST" is selected for the Analog Input Signal Type

 

Manual de especificación e instalación
Controlador de VAV

Modo de Operación 

El jumper (JP1) en el sensor digital de pared debe ser colocado en posición “RUN” (Operation Mode). Vea página 6 de este manual.  

Power Up (Encendido) 
Durante el encendido del sensor digital de pared, el display LCD se ilumina y se muestran todos los segmentos durante 2 segundos.
 Posteriormente se mostrará la versión actual del sensor durante 2 segundos y después se mostrará la versión actual del 
controlador durante 2 segundos. Presione cualquier botón y el display se iluminará durante 4 segundos. 

Lectura de Temperatura y Setpoint 
La temperatura del sensor será mostrada en el display si está habilitada en el menú "Display Info" (Menú (5 de 6) | Temp, Motor,
 Settings and Ramps en la página 11). Para cambiar entre ºC y ºF presione el botón       .  Para mostrar el setpoint presione dos 
veces el botón      o el botón     . El setpoint se mostrará por 5 segundos. Para ajustar el setpoint presione los botones de flecha 
mientras se muestra en el display. Si el ajuste de setpoint ha sido bloqueado, el símbolo de candado aparecerá

Temperatura de inyección y flujo de Aire 

Presione y mantenga por 5 segundos el botón [        ] y utilice los botones de flecha para ver “flujo de aire”, “Setpoint de flujo 
de aire", “Porcentaje de apertura del actuador” y “Temperatura de Inyección”.  Después de una inactividad de 5 segundos el 
sensor digital de pared regresará al modo de operación normal. La Temperatura de Inyección aparecerá sí la entrada analógica
AI1 o AI2 está configurada con la opción AST (Air Supply Temperature sensor). 

Modo de Control 
Para acceder al modo de control presione el botón [         ]. El modo de control aparecerá por 5 segundos. Presione el botón  
[         ] para navegar entre los diferentes modos de control. Estas opciones pueden variar dependiendo de las opciones 
seleccionadas en "Temp Control Mode" y "Enable OnOff Control Mode". 
 
• Auto (Enfriamiento o Calefacción Automático) 
• OFF (Apagado)                                                    
•    Cooling only (Encendido, y muestra el símbolo de enfriamiento) 

• Heating only (Encendido, y muestra el símbolo de calefacción)

Night Setback (NSB) o Modo de Ocupación 

Esta función solo está disponible si se configuró la DI1 como nSb (Night setback contact) o como Occ (occupancy mode). Sí el 
contacto DI1 es activado, el sensor digital de pared entrará al Modo NSB o OCC (aparecerá el símbolo       ) y utilizará los 
setpoints de NSB o OCC.  
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= select / set value

Hours

12 (0-23 or 1-12 am/pm)

Minut es

00 (00-59)

Year

15 (15-99)

Set  Time Displ ay f ormat  

24 (24-hour format)

12 (AM/PM format)

Month

1 (1-12)

Day

1 (1-31)

Exits and returns to 

RUN mode.

Local Time Local DateLocal Time

Local DateLocal Date

*** To save any changes, press         on INTRM24VAV*** 

*** To the previous step without saving, press       on INTRM24VAV***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de especificación e Instalación
Controlador de VAV 

Hora y Fecha 

1. Asegúrese que el JP1 en el sensor digital de pared se encuentre en "run". 
2.  Presione y mantenga por 5 segundos el botón  
3.   Utilice los botones de flecha para ajustar al valor deseado. Presione el botón [        ] para guardar y seguir con el siguiente

paso. Presione el botón        para regresar al paso anterior sin guardar cambios. 
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Refer to Pressure & Applications – Menu (1 of 6) on page 7 for more information. The available Control Apps vary according to the 
model. 

Description CL 
(cool only) 

CLHt 
(cool/heat) 

CHrH 
(cool/heat/reheat) 

CO2 
(CO2) 

ITOS 
(ITOS) 

FPbo 
(fan powered ON) 

FPbA 
(fan powered Auto) 

Min. Setpoint 20°C (68°F) 20°C (68°F) 20°C (68°F) 20°C (68°F) 15°C (59°F) 15°C (59°F) 15°C (59°F) 

Max. Setpoint 28°C (82°F) 28°C (82°F) 28°C (82°F) 28°C (82°F) 30°C (86°F) 30°C (86°F) 30°C (86°F) 

Changeover Setpnt 24°C (75°F) 20°C (68°F) 20°C (68°F) 20°C (68°F) 24°C (75°F) 24°C (75°F) 24°C (75°F) 

TO1 Ramp HR1 CR1 HR1 CR1 OFF HR1 HR1 

TO1 Signal Type On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off 

TO1 Close Pos. 40% 40% 40% 40% 40% 35% 35% 

TO1 Open Pos. 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0% 

TO2 Ramp HR1 HR1 HR1 CO2 OFF HR1 HR1 

TO2 Signal Type Pulse On/Off Pulse On/Off On/Off On/Off On/Off 

TO2 Close Pos. 40% 40% 40% 40% 40% 70% 70% 

TO2 Open Pos. 0% 0% 0% 0% 0% 35% 35% 

TO3 Ramp HR2 CR2 HR2 HR1 OFF Fan ON Fan Auto 

TO3 Signal Type On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off 

TO3 Close Pos. 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

TO3 Open Pos. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TO4 Ramp HR2 HR2 HR2 HR1 OFF HR1 HR1 

TO4 Signal Type Pulse On/Off Pulse On/Off On/Off On/Off On/Off 

TO4 Close Pos. 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

TO4 Open Pos. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Motor Ramp CR1 COr COr COr CR1 CR1 COr 

AO1 ramp HR1 CR1 HR1 CR1 HR1 HR1 HR1 

AO2 Ramp HR2 HR1 HR2 HR1 OFF HR2 Fan Auto 

AI1 Input OFF SENS SENS SENS OFF OFF SENS 

AI2 Input OFF OFF OFF CO2 OFF OFF OFF 

DI1 Input nSb.o nSb.o nSb.o Occ.o Occ.o nSb.o nSb.o 

Heat Prop Band 2 2°C (4°F) 2°C (4°F) 2°C (4°F) 2°C (4°F) 2°C (4°F) 1°C (2°F) 1°C (2°F) 

Heat Deadband 2 1.3°C (2.6°F) 1.3°C (2.6°F) 1.3°C (2.6°F) 1.3°C (2.6°F) 0.3°C (0.6°F) 1.3°C (2.6°F) 1.3°C (2.6°F) 

Cool Deadband 2 1.3°C (2.6°F) 1.3°C (2.6°F) 1.3°C (2.6°F) 1.3°C (2.6°F) 0.3°C (0.6°F) 0.3°C (0.6°F) 0.3°C (0.6°F) 

Legend 
Grey Text  = Standard default value 
Bold Text = Special default value for selected application 
 
HR   = Heating ramp 
CR   = Cooling ramp 
COr   = Changeover ramp 
SENS  = Changeover temperature sensor 
Fan ON = Fan powered box in continuous mode 
Fan Auto = Fan powered box in automatic mode (follows demand) 
nSb.o  = Night Setback (normally open) 
Occ.o  = Occupancy mode (normally open) 
 
TO   = TRIAC output 
AO   = Analog output 
AI   = Analog input 
DI   = Digital input 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de especificación e instalación 

Controlador de VAV 

Anexo A: Control Apps 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recycling at end of life: please return this product to your local distributor for recycling. 

 
 
 
 
 

 
División del Norte No. 76, Col. Memetla, Cuajimalpa, CDMX 

https://www.innes.com.mx 
Tel.: 52 (55) 5093 2150 

 


