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KR-SW, KRSWMM, KRSW2P, KRSW4P

Difusores de Largo Alcance

KR-SW Velocidad de descarga (FPM)
Difusor Largo Alcance 400 800 1200 1500
Flujo de aire (CFM) 18 35 53 71
& Caida presion estatica (inw.g.) 0.02 0.07 0.15 0.18
Nivel de potencia sonora (dB(A)) <15 24 36 44
Tiro (ft) o | o] 3 1 | 2 | 3 1 | s | 10 4 | 6 | 13
Flujo de aire (CFM) 32 64 96 128
g Caida presion estatica (inw.g.) 0.02 0.07 0.16 0.18
Nivel de potencia sonora (dB(A)) <15 25 37 45
Tiro (ft) o | 2] a4 2 | 3 | 7 2 | 6 | 13 5 | 9 | 17
Flujo de aire (CFM) 65 129 194 258
10" Caida presion estatica (inw.g.) 0.02 0.08 0.17 0.19
Nivel de potencia sonora (dB(A)) <15 27 38 47
Tiro (ft) o | 3] 7 2 | 6 | 13 3 | 9 | 18 7 | 12 | 2
Flujo de aire (CFM) 87 173 260 347
1" Caida presion estdtica  (inw.g.) 0.02 0.08 0.17 0.19
Nivel de potencia sonora (dB(A)) <15 28 38 47
Tiro (ft) o | 4] 8 2 | 7 | 15 4 | 1 | =z 8 | 14 | 28
Flujo de aire (CFM) 120 240 360 480
14" Caida presién estatica (inw.g.) 0.02 0.08 0.17 0.19
Nivel de potencia sonora (dB(A)) <15 28 39 48
Tiro (ft) o | a] o 3 | 9 | 17 5 | 13 ] 25 10 | 17 | 33
Flujo de aire (CFm) 172 345 518 691
16" Caida presion estatica (inw.g.) 0.03 0.08 0.18 0.19
Nivel de potencia sonora (dB(A)) <15 29 40 48
Tiro (ft) o | s [ 10 3 | 10 [ 20 7 | 15 | 30 13 | 21 | 40
Flujo de aire (CFm) 221 443 664 885
18" Caida presion estatica (inw.g.) 0.03 0.08 0.18 0.19
Nivel de potencia sonora (dB(A)) <15 30 40 49
Tiro (ft) o | 5 ]| n 5 | 11 [ » 8 | 17 | 33 15 | 23 | 45
Flujo de aire (CFM) 294 589 883 1177
20" Caida presion estatica (inw.g.) 0.03 0.09 0.19 0.20
Nivel de potencia sonora (dB(A)) <15 30 41 49
Tiro (ft) o | 6 | 12 8 | 12 [ 2 10 | 20 | 38 17 | 27 | =
Notas:
1. Las pruebas estan realizadas de acuerdo con el Standard ANSI/ASHRAE 70-2006. En condiciones isotérmicas
2. la presion estatica (Pe), estd medida en pulgadas columna de agua y el flujo de aire esta dado en pies cubicos por minuto.
3. El nivel de potencia sonora (L_WA),se basa en una absorcién del cuarto de 10 dB, dada en dB(A) re 107-12 W. De acuerdo con
el Standard ASHRAE 36-72.
4. Los datos de tiro estdn dados en pies, a 400 fpm, 200 fpm, y 100 fpm de velocidad terminal, en condiciones isotérmicas.
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