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BSC

Rejillas y Registros Inyeccion

Caracteristicas:

Rejilla de inyeccion tipo aleta curva
Configuracion en:1, 2, 3, 6 4 vias
Aletas con ajuste individual
Separacion entre aletas de 1"
Arreglo horizontal (BSCH)

Arreglo vertical (BSCV)

Versatilidad:

Edificios publicos

Iglesias y Escuelas
Hospitales y Clinicas
Deportes bajo techo
Residencias

Areas industriales
Oficinas

Restaurantes y Cafeterias
Hoteles

Ficha General de Producto

Las rejillas de inyeccion de aleta curva modelo BSC estan disponibles en 1, 2, 3 6 4
vias. Sus aletas son individualmente ajustables y estan recomendadas para
aplicaciones en techos y paredes para sistemas de calefaccion o enfriamiento.
Pueden ser ajustadas para proveer un tiro vertical de manera parcial o completa
(BSCV) o una descarga horizontal para trabajar como un eficiente difusor de techo
(BSCH). Las medidas disponibles son desde 8"x8" hasta 18"x18" en incrementos
de 2" en una sola pieza (para otras dimensiones, consultar con su representante de
ventas). Las rejillas modelo BSC estan construidas con marco en aluminio extruido
y aletas curvas en aluminio o acero con separacion de 1" entre si. Su acabado es
en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.
Los colores especiales estan también disponibles. Como accesorios opcionales se
pueden solicitar el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje
(MCE).

Dimensiones:

o Desde 8"x8" hasta 18"x18" en incrementos de 2"

Materiales y Acabados:

Marco en aluminio extruido

Aletas en acero o aluminio

Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles
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Accesorios Opcionales:

CvC MCE
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Diagrama de Instalacion:
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Especificacion Sugerida:

Las rejillas de inyeccién de aleta curva Modelo BSC seran de la marca Innes. Tendran aletas individualmente ajustables, disponibles en 1,
2, 3 0 4 vias. Podran ser fabricadas para proveer un tiro vertical de manera parcial o completa (BSCV) o para ofrecer una descarga
horizontal trabajando como un eficiente difusor de techo (BSCH). Las medidas disponibles son desde 8"x8" hasta 18"x18" en una sola
pieza con separacion de aletas de 1" en incrementos de 2". Las rejillas modelo BSC estaran construidas con el marco en aluminio y las
aletas en aluminio o acero con acabado en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como

accesorios opcionales estaran disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y Marco de Montaje (MCE).

» Adaptador » Accesorio » Control

» Modelo » Aletas » Arreglo » Dimensiones » Tipo LT aredondo marco de volumen » Barrenos » Acabado
frontales ADR (opcional) (opcional)
H: Horizontales 1V: 1 Via Ver tabla en plano N: Montaje en g: MI: MCI cvC NO B: Blanco
Inyeccién V: Verticales 2V: 2 Vias de dimensiones muro 6 plafén 06 EF: MCE CVE Sl T: Blanco tablaroca
BSC 3V: 3 Vias corrido 08 Acero Especial N: Negro
4V: 4 Vias S: Montaje en 10 EA: MCE A: Color aluminio
plafdn reticular ﬁ Aluminio L: Lavado
16 E: Color especial
- S: Sin acabado
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