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BSH

Rejillas y Registros Inyeccién
Las rejillas tipo aleta de deflexion sencilla para inyecciéon modelo BSH son una

excelente opcion para uso en paredes y aplicaciones que requieran de una

eficiente inyeccion de aire y flexibilidad en el patrén de difusién en un solo plano. El

ajuste individual de sus aletas con separacion a %” en arreglo horizontal (BSHH)o

vertical (BSHV) otorga una gran versatilidad. Las rejillas BSH estan fabricadas en
T aluminio extruido y los tamafios de cuello disponibles son desde 4"x4" hasta
B 48"x48" en incrementos de 2". El acabado es en pintura electrostatica en colores de
linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales estan también
disponibles. Como accesorios opcionales, se pueden solicitar el Control de
Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

Caracteristicas: Dimensiones:
o Rejilla de deflexion sencilla para inyeccion e Cuellos desde 4"x4" hasta 48"x48" en incrementos de 2"
e Aletas ajustables con separacion a 3/4”
e Arreglo con aletas horizontales (BSHH) . .
e Arreglo con aletas vertical (BSHV) Materiales y Acabados:

e Fabricada en aluminio extruido
e Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
e Colores especiales disponibles

Versatilidad:

Edificios publicos

Iglesias y Escuelas
Hospitales y Clinicas
Deportes bajo techo
Residencias

Areas industriales
Oficinas

Restaurantes y Cafeterias
Hoteles
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Accesorios Opcionales:

CvC MCE
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DIMENSION DE DUCTO = MEDIDA HORIZONTAL
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Diagrama de Instalacion:

IDETALLE &,

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o
cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



SAIARNT S Ficha General de Producto
5 1 1 ™~/ @

Especificacion Sugerida:

Las rejillas tipo aleta de de deflexion sencilla para inyeccion modelo BSH seran de la marca Innes. Las rejillas BSH tendran dos disefios,
siendo el primero con aletas horizontales modelo BSHH y el segundo con aletas verticales modelo BSHV. Ambos estaran disponibles con
cuellos desde 4"x4" hasta 48"x48" en incrementos de 2" y la separacion de sus aletas sera de %". Las rejillas BSH estaran construidas en
aluminio extruido con acabados en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Colores especiales

estaran también disponibles. Como accesorios opcionales, estaran el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

» Accesorio  » Control de

» Modelo » Aletas » Dimensiones » Tipo LT  » Adaptador a Marco volumen * Dimensié.n » Acabado
frontales Redondo ADR (opcional) (opcional) dela conexién
H: Horizontales Ver tabla en N: Montaje en Yy MI: MCI NeaYe «NO B: Blanco
Inyeccién V: Verticales plano de muro o plafén «06 EA:MCE oS T: Blanco Tablaroca
BSH dimensiones corrido -08 Aluminio *Especial N: Negro
S: Montaje en 10 EF: MCE A: Color Aluminio
plafén reticular :ﬁ Acero L: Lavado
.16 E: Especial
.18 S: Sin Acabado
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