
 

CACL
Difusores Lineales

Los difusores cuadrilineales modelo CACL son una excelente opción para
instalaciones que requieren de una apariencia estética y poco convencional.
Fabricados para instalación en plafón reticular, están disponibles desde 1 a 3
ranuras con una separación de ¾" entre sí. La versión de inyección (CACLI) cuenta
con un deflector de aire ajustable en cada ranura, mientras que la versión de
retorno (CACLR) no incluye deflector. Son fabricados únicamente en módulos de
24"x24" y 48”x24”. Los difusores son construidos en aluminio con acabado
anodizado o en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca
o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el panel central metálico y
la caja plenum.

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

 

Difusor tipo cuadrilineal de inyección (CACLI) o retorno
(CACLR)
Patrón de aire ajustable (CACLI)
Panel metálico central y caja plenum opcionales

Construcción en módulos de 24"x24" ó 48”x24” para plafón
reticular
Disponible de 1 a 3 ranuras
Separación entre ranuras de 3/4" 

Fabricado en aluminio
Deflectores en PVC (CACLI)
Acabado en aluminio anodizado o:
Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles

Características
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