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CAESQ

Difusores Lineales

Especificacion Sugerida:

Los difusores lineales modelo CA seran de la marca Innes. Seran adecuados para instalarse en plaféon y tendran una construccion
especial en "L" a 90° para remates en esquina. Estaran disponibles para inyeccién (CAESQUI) o retorno (CAESQR). El difusor de
inyeccion contara con un deflector de aire ajustable desde el frente. Ambos estaran disponibles de 1 a 8 ranuras con separacién de 1/2",
3/4" o 1" entre si. Los difusores tendran medida Unica de 12"x12" y su construccién sera en aluminio con acabado anodizado o en pintura

electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional esta disponible la caja plenum (PL).

» Modelo » Uso » Ranuras » Separacion de » Confuguracion » Acabado
ranuras
(1) Inyeccién R1:1 SP=1/2" MINT: Muro Interior B: Blanco
Redondo (R) Retorno R2:2 SP=3/4" MEXT: Muro Exterior T: Blanco tablaroca
CAESQ R3:3 SP=1" PLAF: Plafén N: Negro
R4: 4 A: Color aluminio
A D: Anodizado
R5: 2 L: Lavado
R6:6 E: Color especial
R7:7 )
R8:8
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