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CBAD

Compuertas Balance
<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; margin: Ocm Ocm 15.0pt Ocm;">

<span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #141b27;">La
Compuerta de balance de Alto Desempefio CBAD cumple los requisitos de
ANSI/AMCA Standard 500-D-12 "Laboratory Methods of Testing Dampers for
Rating". La ingenieria de producto y los criterios para la realizacién de pruebas
aseguran su desempeiio acorde a las estrictas exigencias de las instalaciones que
buscan lograr eficiencia energética, reducir costos de operacion y mejorar la calidad
del aire interior. La Compuerta CBAD cumple con altos estandares de fabricacion y
ofrece un minimo porcentaje de fuga asi como valores bajos de caida de presion,
por lo que es apta para instalarse en aplicaciones comerciales e industriales. La
Compuerta CBAD tiene una clasificacion 2 para una presion de alimentacion de 1"
y una clasificacion 1 para presiones de alimentacion de 4" y 8", de acuerdo con la
tabla nimero 3 del documento AMCA 511-10. (Ver resultados en datos de
ingenieria). La Compuerta de alto desempefio modelo CBAD es apta para regular
el flujo de aire o aislar un espacio dentro un sistema, asi como para la toma de aire
exterior. Esta fabricada en lamina de acero galvanizado calibre 14, cuenta con un
eje de 1/2" de diametro para acoplar el actuador, sellos laterales en el marco y
sellos en el borde de las hojas. Se suministra con el actuador montado en fabrica el
cual se cotiza por separado. La Compuerta CBAD esta disponible en dimensiones
desde 6"x6" hasta 48"x36" en incrementos de 2".</span>

Caracteristicas: Dimensiones:
o Compuerta de alto desempefio o Desde 6"x6" hasta 48"x36", en incrementos de 2" en una sola
o Baja caida de presion pieza
e Bajo porcentaje de fuga o Dimensiones mayores se fabrican en secciones
e Hojas opuestas tipo 3V
e Eje de acero galvanizac’jo fje 1/2" de.diémetro Materiales y Acabados:
e Actuador montado de fabrica (se cotiza por separado) ) ] o )
« Sellos en el borde de las hojas e Marco y hojas fabricadas .en Igmlna de acero galvanizado
e Actuador montado de fabrica (se cotiza por separado) o Sellos Iatera!es de acero inoxidable
e Eje de acero galvanizado de 1/2" de diametro para acoplar ° Se!los en hojas de PP/TPV
e Bujes de bronce

actuador
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Versatilidad:

e Procesos Industriales
Hospitales y Clinicas
Industria Alimenticia
Laboratorios

Hoteles

Accesorios Opcionales:

- Actuador.
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Diagrama de Instalacion:

DETALLE A
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Especificacion Sugerida:

La Compuerta de alto desempefio sera de la marca Innes modelo CBAD. Estara disponible con hojas opuestas tipo 3V fabricadas en
lamina de acero galvanizado calibre 14 y contara con un marco rigido a 90° de 4" de ancho fabricado en dos piezas en lamina de acero
galvanizado calibre 14, bujes de laton, eje de acero galvanizado de 2" de diametro para acoplar actuador, los sellos laterales seran de
acero inoxidable y los sellos de los bordes de las hojas seran de polipropileno vulcanizado. (PP/TPV). Las medidas disponibles seran
desde 6"x6" hasta 48"x36" en una sola pieza, en incrementos de 2". Las Compuertas CBAD contaran con el actuador instalado en fabrica,

la capacidad del actuador dependera de las dimensiones de la Compuerta.

» Modelo » Tipo de operacion » Dimension » Largo interior » Alto exterior » Acabado
BA: Base para INT= INTERIOR Ver tabla de disponibilidad Ver tabla de disponibilidad B: Blanco
Balance Actuador EXT= EXTERIOR T: Blanco tablaroca
CBAD CM: Cuadrante N: Negro
Manual A: Color aluminio
E: Especial

S: Sin acabado
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