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CBRL

Compuertas Balance
<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; margin: Ocm Ocm 15.0pt Ocm;">

<span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color: #141b27;">La
compuerta de balance redonda para uso ligero CBRL es una opcién econdémica
para regulacion y balanceo de aire en ductos redondos. Las medidas disponibles
son diametros de 4" a 14" en incrementos de 2". Estd fabricada en acero
galvanizado de calibre 24 y es suministrada con cuadrante manual ligero.</span>

Caracteristicas: Dimensiones:
e Compuerta de balance redonda o Diametros de 4" a 14" en incrementos de 2"
e Uso ligero
° O.peraC|on por medlg de cuadrar:te manual Materiales y Acabados:
e Eje de acero galvanizado de 1/2

e Cuerpo y hojas de acero galvanizado calibre 24

Versatilidad:

Edificios publicos

Iglesias y Escuelas
Hospitales y Clinicas
Deportes bajo techo
Residencias

Areas industriales
Oficinas

Restaurantes y Cafeterias
Hoteles
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Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o
cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.
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Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electronicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o
cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.
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Diagrama de Instalacion:
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DETALLE A
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cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.
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Especificacion Sugerida:

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; margin: Ocm Ocm 15.0pt Ocm;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif;
color: #141b27;">La compuerta de balance redonda para uso ligero CBRL es una opcion econémica para regulacion y balanceo de aire en

ductos redondos. Las medidas disponibles son diametros de 4" a 14" en incrementos de 2". Esta fabricada en acero galvanizado de calibre

24 y es suministrada con cuadrante manual ligero.</span>

» Didmetro » Acabado
» Modelo
Ver tabla de disponibilidad U: Unico
E: Especial
Balance
CBRL
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