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Louvers Hoja Fija
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Especificacion Sugerida:

Especificacion Sugerida

La compuerta de transferencia CHF sera de la marca Innes. Sera adecuada para toma de aire o extraccion. Tendra un disefio tipo louver
con la hoja superior formada y doblada hacia atras para una mejor protecciéon contra la lluvia. Las medidas disponibles seran de 4"x8"
hasta 118"x118" en incrementos de 1". Estara fabricada en lamina de acero galvanizado en calibres 16 o 18 de acuerdo a su tamafio.

Podria también fabricarse en aluminio o acero inoxidable. La medida requerida sera igual a la medida interior del ducto. Como accesorios

opcionales estara disponible la Malla anti-pajaros o malla anti-insectos asi como el riel portafiltro.

» Modelo » Dimension » Largo exterior » Alto interior » Malla » Portafiltro » Acabado
INT= INTERIOR Ver tabla de disponibilidad  Ver tabla de disponibilidad NO: No lleva -—-:No lleva B: Blanco
EXT=EXTERIOR Al: Malla Anti-insectos PF1: Portafiltro de 1" T: Blanco tablaroca
PF2: Portafiltro de 2" N: Negro

Transferencia

AP: Malla Anti-péjaros

A: Color aluminio

CHF
E: Especial
S: Sin acabado
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Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o

cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



