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Accesorios Para Rejillas y
Difusores El control de volumen CVC esta disefiado para adaptarse a las rejillas o difusores

marca Innes de cuello cuadrado o rectangular. Su eficiente disefio de hojas
opuestas permite el ajuste a través del elemento de difusion mediante una llave
allen. Es el complemento adecuado para el balanceo de los sistemas de difusion.
Las dimensiones disponibles son desde 4"x4" hasta 20"x20" en una sola pieza. En
dimensiones mayores, se suministra en secciones. Est4 fabricado en acero con
acabado en pintura electrostatica.

Caracteristicas: Dimensiones:
» Control de volumen de hojas opuestas para cuellos » Tamanos disponibles desde 4"x4" hasta 20"x20" (tamarfios
cuadrangulares mayores seran seccionados)
o Para operarse desde la parte frontal por medio de una llave
allen de 5/32"

Materiales y Acabados:

o Lamina de acero
o Pintura electrostatica

o Se adapta a rejillas o difusores de marca Innes

Versatilidad:

« - Edificios publicos - Iglesias y Escuelas - Hospitales y
Clinicas - Deportes bajo techo - Residencias - Areas
industriales - Oficinas - Restaurantes y Cafeterias - Hoteles
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Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o

cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.
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Diagrama de Instalacion:

DETALLE A
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Especificacion Sugerida:

El control de volumen CVC debera de colocarse en el cuello de las rejillas o difusores de la marca Innes que asi lo requieran para realizar
el ajuste fino del balanceo del sistema de distribucion de aire. Sus hojas deberan de operar de forma opuesta y el acceso debera de ser a
través del elemento de difusién de aire mediante el uso de una llave tipo Allen de 5/32". Fabricacién en acero con dimensiones en una
sola pieza de 4"x4" hasta 20"x20". En caso de tamafios mayores de cuello de rejillas o difusores los CVC deberan de proveerse en dos o

mas secciones. Acabado en pintura electrostatica.
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Desde 4"x4” hasta 48x48" U: Unico
. en incrementos de 1" E: Especial
Accesorio
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