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Conector Flexible
ROBG4575 Para aislar las vibraciones creadas por las unidades manejadoras de aire,

Accesorios Antivibracion ventiladores u otros equipos conectados a los conductos de aire es recomendable
instalar un conector flexible entre la boca de descarga de estos elementos y el
ducto de aire. Es necesario seleccionar una tela hermética y flexible, con buenas
cualidades de resistencia a la intemperie y que soporte las temperaturas que se
presenten dentro y fuera de los ductos. Siendo los ductos principalmente fabricados
en lamina el reto es fijar esta tela aislante a los conductos de tal manera que la
union sea resistente y duradera. Los conectores de Innes-Clim permiten esta
funcion. El Conector Flexible ROBG-4575 esta fabricado con una tela de Polyester
recubierta por ambos lados de PVC y tiene una union tipo LOC 4 entre el metal y el
material flexible. Puede ser utilizado en un rango de temperatura de -30°C hasta
70°C y cuenta con excelentes propiedades mecanicas. Cuenta con clasificacion UL
y NFPA701. Esta disponible en rollos de 100ft de longitud.

Caracteristicas: Dimensiones:
Cuello de lona ahulada 45mm de lamina galvanizada en cada extremo
Opera en un rango de temperaturas de menos 20°C hasta 75mm de lona en el centro
70°C Disponible en rollo de 100ft

Resistente a las rasgaduras y a la tension
Ret te al f lasificacion UL, NFPA 701 .
etardante al fuego clasificacion UL, 0 Materiales y Acabados:

Evita la transmision de vibraciones ) ]

Excelentes propiedades mecanicas Ac_?ro galvanizado cahbre 28 ]

Tipo de costura LOC 4 Tejido de tela de poliéster, recubierto por ambos lados con
PVC negro
Grosor de acero galvanizado de 0.4 mm
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Versatilidad:

Edificios publicos

Iglesias y Escuelas
Hospitales y Clinicas
Deportes bajo techo
Residencias

Areas industriales
Oficinas

Restaurantes y Cafeterias
Hoteles
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A= EXT.ACERO B= TRAMO LONA
45mm | 234 | 75mm | 4
|ESPECIFICACIONES ROGB
[MATERIAL REVESTIMENTO DE POLIESTER
PVC NEGRO POR LOS 2 LADOS
PESO 600 GR/SQ (18 0Z/SQ YD
COLOR NEGRO
[RANGO DE TEMPERATURA 30°C 1o +70°C (-4°F to 156°F)
RESISTENCIA AL FUEGO RETARDANTE AL FUEGO UL NFPA701
RESISTENCIA A QUIMICOSY MUY BUENA BUENA SUFICIENTE CUMPLE NO CUMPLE
ACIDOS X
ACEITES X
SOLVENTES X
GRASAS X
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Diagrama de Instalacion:
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Especificacion Sugerida:

El Conector Flexible marca Innes modelo ROBG-4575 estara fabricado con una tela de polyester recubierta por ambos lados de PVC
negro y debera tener un peso minimo de 600 gr/M2. El rango de operacion debera de ser de -20°C a +70°C y sera resistente al fuego
segun la clasificacion UL y NFPA 701. La union entre tela y las laminas de los extremos debera de ser tipo LOC 4 la cual debera de tener
una resistencia mecanica optima (tela- lamina) de 30kg /100mm (ca. 2000 Pa). El espesor de las laminas galvanizadas sera del calibre 28

y su cuerpo en cada extremo sera de 45mm. Estara disponible en rollo de 100ft.

Presentacion Configuracion

Caja con 30.5 m (100 ft) — CC01014
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