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DAC-V

Difusores Lineales
El difusor lineal de alta capacidad modelo DAC-V es adecuado para inyeccion y es

recomendado en aplicaciones que requieran calefaccion, ventilacion o aire
acondicionado. El difusor lineal de alta capacidad modelo DAC-V, tiene una tasa de
induccion alta por lo que se puede impulsar el aire con un gradiente importante de
temperatura y por lo tanto con una alta capacidad de enfriamiento. Se instala con
facilidad en techo o muro ofreciendo una apariencia decorativa muy apreciada. Por

/ su alta efectividad puede utilizarse para crear cortinas de aire. El difusor DAC-V

5 tiene descarga vertical que puede ajustarse gradualmente por el frente del difusor a
través de un deflector instalado en cada ranura. Esta disponible en 1 o 2 ranuras
con separacion de 1", 1 %5", 2", 2 5" y 3" en longitudes de 24" hasta 144" en una

5 sola pieza. El difusor DAC-V esta construido con perfiles en aluminio extruido y
deflector de acero, el acabado disponible es en pintura electrostatica en colores
blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcionale esta disponible
la caja plenum (PA).

Caracteristicas: Dimensiones:
o Difusor lineal de alta capacidad para inyeccion e Longitud desde 24” hasta 144” en una sola pieza
e Descarga vertical (en forma recta respecto a la cara del e Longitudes mayores se obtienen uniendo secciones
difusor) e Configuraciones en 1 6 2 ranuras, con separacion de 1”, 174",
o Deflector ajustable 2,27y 3
e Para instalacion en muros o techos
Alto fluj i .
o Altoflujodeaire . Materiales y Acabados:
o |deal para crear cortinas de aire ] o )
e El difusor incluye: puente y tornillos para fijacion a plenum o Fabricado en aluminio extruido

e Deflector en acero

e Pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco
tablaroca o negro mate

e Deflector en color negro

e Acabados especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

PA
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