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DAO-H

Difusores Lineales

Especificacion Sugerida:

El difusor lineal de alta capacidad oculto, sera de la marca Innes modelo DAO-H el cual sera adecuado para inyeccién y en aplicaciones
que requieran calefaccion, ventilacion o aire acondicionado. El difusor lineal de alta capacidad modelo DAO-H, tendra una tasa de
induccion alta por lo que se podra impulsar el aire con un gradiente importante de temperatura y por lo tanto con una alta capacidad de
refrigeracion. Podra ser instalado con facilidad en techo o muro empastando lo cual ofrecera una apariencia decorativa y oculta muy
apreciada. El difusor DAO-H contara con descarga hacia la izquierda o derecha, ajustable en campo por el frente del difusor a través de un
deflector instalado en cada ranura. Estara disponible en 1 o 2 ranuras con separacién de 1", 11/2", 2", 2 1/2" y 3" y longitudes de 24" hasta
72" en una sola pieza. El difusor DAO-H estara construido con perfiles en aluminio extruido y deflector de acero, el acabado disponible es

en pintura electrostatica en colores blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estan disponibles la caja plenum

(PA) y la cabecera o tapa a 90°.

. » Separacion » Longitud total » Tipo de » Acabado
» Modelo » Tiro » Ranuras de ranuras » Tapas (mt) montaje deflector » Acabado
(H) Horizontal R1:1 T=2 Ver tabla en plano P: Puente, N: Negro B: Blanco
Lineal (V) Vertical R2:2 T=1 de dimensiones instalacién con B: Blanco T: Blanco tablaroca
DAO T tornillo. T: Blanco N: Negro
(sin tapas) C: Cable tablaroca A: Color aluminio
R: Resorte E: Especial L: Lavado
S: Soporte lateral E: Especial

S: Sin acabado
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Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o
cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



