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DLSB

Seguridad Difusores de
Seguridad El difusor para inyeccion o retorno DLSB es recomendable para aplicaciones de

seguridad baja que requieren una eficiente distribucion de aire. El difusor DLSB tipo
louver cuenta con una placa frontal desmontable fabricada en lamina galvanizada
calibre 12 y se suministra con barrenos y tornillos de seguridad. Esta construido en
aluminio y se puede configurar con patrén de 1, 2, 3 6 4 vias, con cuello cuadrado
desde 6"x6" hasta 24"x24" y en cuello redondo desde 6" hasta 18". Como
accesorios opcionales, asi como el Control de Volumen Cuadrado (CVC) o Control
de Volumen Redondo (CVR). Su acabado es en pintura electrostatica en colores de
linea: blanco, blanco Tablaroca o negro mate.
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Caracteristicas: Dimensiones:
o Difusor de seguridad baja e Cuellos cuadrados desde de 6"x6" hasta 24"x24" en
e Tipo louver o diamante con plato cuadrangular incrementos de 3"
e Para inyeccion o retorno e Cuellos redondos desde 6" hasta 18" en incrementos de 2"
e Placa de seguridad desmontable con perforaciones o Plato exterior desde 12”x12” hasta 30"x30” en incrementos de
cuadradas de 13/16" 3’

e Patron de aire de 1, 2, 3 6 4 vias

Materiales y Acabados:
e Fabricado en aluminio
e Placa frontal de lamina galvanizada calibre 12
e Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Versatilidad:
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Accesorios Opcionales:

CvC CVR
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Tabla de Dimensiones DLSB 4 Vias

A B c
Maodulo

Plato Cuello Cuadrado @ Cuello
12x 12 11 THéE 51116 B
15x 15 14 378 858 6.8
18x18 17 5Mé6 11 1412 6,8,10
21x21 20 174 14 THB B,8.10,12 .14
24x24 23 354 17T THE 6.8,10,12, 14,16
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Tabla de Dimensiones DLSB 4 Vias
A B C
Wasiwio Plato Cuello Cuadrado @ Cusllo
12x 12 11 M6 51116 B
15x 15 14 378 & 58 6,8
18x18 17 5M6 11 112 6,8,10
21x21 20 154 14 THE 6,8.10,12,14
24x24 23 344 17T TH6 6.8,10,12,14 , 16
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Tabla de Dimensiones DLSB 3-2-1 Vias
A B c
Module Plato Cuello Cuadrado & Cuello
12x12 11 34 [ [+
15x15 14 34 9 B.8
16x18 17 34 12 6,8,10
1% 20 304 15 6.8,10 12,14
2424 23 34 18 6,810 12 14, 18
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Tabla de Dimensiones DLSB 3-2-1 Vias
A B c
Module Plato Cuello Cuadrado & Cuello
12x12 11 34 [ [+
15x15 14 34 9 B.8
16x18 17 34 12 6,8,10
M= 20 304 15 6.8,10 12,14
2424 23 34 18 6,810 12 14, 18
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Diagrama de Instalacion:
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Especificacion Sugerida:

Los difusores de Seguridad tipo Louver marca Innes Modelo DLSB seran instalados donde el nivel de seguridad requerido sea de medio a

bajo. Contaran con un cuello cuadrado desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 3". Para instalacion a ducto redondo se suministrara

con una tapa con conexién redonda desde 6" hasta 18", en incrementos de 2". La construccion del difusor tipo louver sera en aluminio de

1 a 4 vias, contara con una placa frontal desmontable en lamina galvanizada calibre 12 con perforaciones cuadradas de 13/16" separadas

1" entre si. Podra contar con un Control de Volumen Cuadrado (CVC) o Control de Volumen Redondo (CVR).

» Tamaiio » | .
» Modelo del plato » Conexion » Patron de aire » Control » Acabado
Exterior / Cuello: redonda de volumen
. Ver tabla de Ver tabla de A=4V - 4VIAS CcvC B: Blanco

Seguridad disponibiliad disponibiliad B=3VC - 3 VIAS CORTO CVR O: Blanco Mate

DLSB g;zu\éggszc\gﬁo T: Blanco Tablaroca
F=2VED - 2 VIAS N: Negro »
ESQUINA DERECHA A: Color Aluminio
H=1VC - 1 VIA CORTO L: Lavado

E: Especial
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S: Sin Acabado
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