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DRA

Difusores Redondos
El difusor arquitecténico redondo modelo DRA es adecuado para aplicaciones de

inyeccion en sistemas de aire acondicionado, ventilacion y calefaccion. La difusion
del aire a través del difusor DRA es muy versatil gracias a la posibilidad de
regulacion de sus conos interiores, cambiando la direccion del flujo de aire de
horizontal a vertical mediante un sencillo ajuste. Su patron de flujo de aire es de
360°, obteniendo excelentes resultados de difusion para diferenciales de
temperaturas de hasta 12°C. El difusor DRA de Innes esta formado por 3 conos
ajustables y desmontables, el cono interior y el cono central se desmontan en
conjunto y puede instalarse en locales de baja y media altura (hasta 4.0m). El
difusor DRA tiene cuello redondo con dimensiones de 6" a 14" en incrementos de
2" y es recomendable utilizarlo en plafén corrido. Esta fabricado en aluminio con
algunos componentes metalicos para ajuste de platos, el acabado es en pintura
electrostatica en colores de linea: blanco, tablaroca o negro mate. Colores
especiales también estan disponibles, como accesorio opcional se puede
suministrar con el control de volumen redondo (CVR).

Caracteristicas: Dimensiones:
e Difusor redondo para inyeccioén y retorno e Cuellos de 6" a 14" en incrementos de 2"
o Nucleo ajustable
e Flujo de aire horizontal o vertical - .
o Patron de flujo de aire de 360° Materlalgs y Acaba.cflos'
o Para locales de baja y media altura (hasta 4.0m) e Fabricado et] alu.mlnlo con algunos componentes en acero
« Disefio modermo e Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

e Colores especiales disponibles

Versatilidad:

o Edificios Publicos - Residencias

o Oficinas - Restaurantes y Cafeterias
o Areas Industriales

e Salas de Teatro

e Hospitales y Clinicas
o Hoteles

o Centros comerciales
o Auditorios

e Gimnasios
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Accesorios Opcionales:

CVR
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SECCION Y-Y

Modelo A B [+ D
06 57/8 13 10 7/8 4
08 7718 16 3/4 14 5/8 41/2
10 97/8 191/4 17 1/8 41/2
12 117/8 231/4 211/8 51/4
14 137/8 26 237/8 51/2
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Diagrama de Instalacion:
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Especificacion Sugerida:

El difusor arquitecténico redondo modelo DRA sera adecuado para aplicaciones de inyeccion en sistemas de aire acondicionado,
ventilacion y calefaccion. Sus conos interiores seran ajustables y con ello cambiara la direccion del flujo de aire de horizontal a vertical con
un patron de flujo de aire de 360° y sera adecuado para diferenciales de temperaturas de hasta 12°C. El difusor DRA de Innes estara
formado por 3 conos ajustables y desmontables, el cono interior y el cono central se desmontan en conjunto. Podra instalarse en locales
de baja y media altura (hasta 3.5m) y tendra cuello redondo con dimensiones de 6" a 14" en incrementos de 2" y sera recomendable
utilizarlo en plafon corrido. El difusor DRA estara fabricado en aluminio con algunos componentes metalicos para ajuste de platos, el

acabado es en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, tablaroca o negro mate. Colores especiales también estaran disponibles.

» Modelo » Tamaiio » Control de volumen » Acabado
de cuello (opcional)
Ver tabla en plano «CVR (B) Blanco
Redondo de dimensiones (T) Blanco tablaroca
DRA (N) Negro
(A) Color aluminio
(L) Lavado

(E) Color especial
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