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Desinfeccion de
alre V-MAX o V- En instalaciones como hospitales, escuelas, aeropuertos y edificios comerciales,

MAX G RI D patégenos aerotransportados pueden propagarse a través de los sistemas de aire
amenazando la salud de los ocupantes.<br />Los sistemas de UV instalados en

Desinfeccion de Aire Lamparas ductos estan disefiados para desinfectar el aire a medida que pasa a través de los
uv-Cc sistemas HVAC e irradiar toda la seccion transversal de un ducto a altas
intensidades.<br />La desinfeccion por medio de UV reduce los microorganismos
infecciosos transportados via aérea que pueden causar la propagacion de
enfermedades y disminuye los casos de personas que se pueden enfermar debido
a la contaminacion de microorganismos como virus y bacterias.<br />Ayuda a
reducir las infecciones adquiridas en el hospital cuando los sistemas de
desinfeccion de aire y de superficie se utilizan juntos.<br />El aire interior saludable
ayuda a minimizar el ausentismo y aumenta la comodidad y la productividad de los
D ocupantes.<br />Aplicaciones:<br />*Limpieza de serpentin/Desinfeccién de
i} Superficies<br />*Desinfeccién de Flujo de Aire<br />Elimina virus y bacterias:

jhasta un 99%!

Caracteristicas: Dimensiones:

e Facil de instalar en equipos nuevos y existentes e Multiples Tamafos de Lamparas , 21", 33", 48” &amp; 61”

o Disefio escalable para adaptarse a cualquier tamafio de
plenum

e Los accesorios se pueden montar interna o externamente

Las lamparas se pueden montar facilmente en soportes

verticales

Baja caida de presién

Espacio minimo requerido para instalacion

Bajo consumo de energia con entrada de voltaje universal

Elimina los organismos infecciosos en el aire a medida que el

aire pasa a través de la “zona de exterminio” UV de alta

intensidad

e Especificacion Tipica: 90% Primera Etapa

e lgual a 99%+ de Coronavirus*

Materiales y Acabados:

Lamparas de Alta Intensidad
<strong>Certificaciones:</strong>

UL 1598 / CSA 22.2 250

UL 1995/ CSA 22.2 236

UL 153/ CSA 22.2 12 para la categoria ABQK (accesorios
montados en conductos de aire)
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