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GDY

Rejillas y Registros
Transferencia Las rejillas de paso en puerta o transferencia tipo GDY cuentan con aletas tipo "Y"
con una inclinacién a 45° y separacion de 3/4". Pueden ser fabricadas con doble
marco telescopico modelo GDY para paso en puerta de entre 1"y 2". Los tamafios
de construccion estan disponibles desde 6"x6" hasta 36"x24" en incrementos de 2".
Estan fabricadas en aluminio extruido con acabado en pintura electrostatica en
: colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
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Caracteristicas: Dimensiones:
e Rejilla de paso o transferencia o Tamarnos desde 6" x 6" hasta 36" x 24" en incrementos de 2"
e Con aleta tipo "Y" con inclinacién de 45° e Separacion de aletas 3/4"
e Doble marco telescopico tipo D para ajuste
e Ajuste Minimo de ancho de puerta 1", maximo 2"

Versatilidad:

Edificios publicos

Iglesias y Escuelas
Hospitales y Clinicas
Deportes bajo techo
Residencias

Areas industriales
Oficinas

Restaurantes y Cafeterias
Hoteles

Materiales y Acabados:
e Fabricada en aluminio
e Pintura electrostatica en colores blanco, blanco tablarroca y
negro mate
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Diagrama de Instalacion:
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Especificacion Sugerida:

Las rejillas de paso o transferencia tipo GDY seran de la marca Innes. Contaran con aletas tipo "Y" con una inclinaciéon a 45°. Seran
fabricadas con doble marco telescopico para paso en puerta modelo GDY. Los tamafios de construccion de las rejillas iran desde 6"x6"
hasta 36"x24" en incrementos de 2" con una separacion de aletas de 3/4". Las GDY seran adecuadas para un ajuste minimo de ancho de
puerta de 1" y un maximo de 2". Estaran construidas en aluminio con acabado en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco

tablaroca o negro mate.

» Modelo » Dimensiones » Barrenos » Acabado
Ver tabla en plano Sl B: Blanco
Transferencia de dimensiones NO T: Blanco tablaroca
GDY Especial N: Negro
A: Color aluminio
L: Lavado
E: Especial

S: Sin acabado
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