
 

GEK2
Rejillas y Registros
Transferencia Las rejillas tipo aleta fija modelo GEK2 son una excelente opción para uso rudo y

transferencia. Sus aletas robustas tienen una inclinación de 30°, con separación
entre sí de 7/16". Los tamaños de construcción están disponibles desde 6"x6" hasta
48"x36" en incrementos de 2". Para montaje en plafón reticular, las medidas
disponibles son 24"x24" o 48"x24" modelo GEK2LT. Las rejillas GEK2 están
construidas en aluminio extruido con acabado en pintura electrostática en colores
de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales están
disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).
Se puede fabricar con marco abatible y portafiltro de 1" modelo GMK2B.

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

Accesorios Opcionales:

CVC MCE

 

Rejilla de transferencia tipo aleta
Aletas fijas tipo "K" con inclinación a 30°
Uso rudo
Separación entre aletas de 7/16"

Desde 6"x6" hasta 48"x36" en incrementos de 2"

Fabricada en aluminio extruido
Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles

Características
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