
 

GHV GQV
Rejillas y Registros
Transferencia <p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm

0cm 15.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color:
#141b27;">Las rejillas modelo GHV y GQV son una excelente opción para
transferencia gracias al exclusivo diseño de su panal V tipo “no visión” ya que
proveen un área libre de 81.5% proporcionando una alta capacidad y baja pérdida
de presión. Son adecuadas para instalación en muro, puertas o particiones. Por su
apariencia, son el complemento ideal con rejillas GMA para la inyección y GHR
para el retorno. </span>

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm
0cm 15.0pt 0cm;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; color:
#141b27;">Están disponibles con marco extruido en aluminio (GHV) ó contramarco
tipo Q (GQV). El núcleo puede ser fabricado en acero, acero inoxidable o aluminio y
los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x36" en
incrementos de 1". Su acabado es pintura electrostática en colores de línea:
blanco, blanco tablaroca o negro mate (opciones de acero y aluminio). Como
accesorios opcionales (solo modelo GHV) están disponibles el Control de Volumen
(CVC) y el Marco de Montaje (MCE).</span>

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

 

Rejilla de transferencia
Panal "V" de 1/2" tipo no visión
Separación entre aletas 3/16"
Contramarco tipo Q (modelo GQV)
Marco extruido tipo H ( modelo GHV)

Desde 6"x6" hasta 48"x36" en incrementos de 1"

Panal fabricado acero, acero inoxidable o aluminio
Marco de aluminio extruido (GHV)
Contramarco de acero o aluminio (GQV)
Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles
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Accesorios Opcionales:

CVC MCE
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