
 

GM45B
Rejillas y Registros Retorno

Las rejillas tipo cuadrícula para retorno o extracción modelo GM5B son una
excelente opción para cualquier aplicación que requiera retornar o transferir altos
volúmenes de aire con mínimos requisitos de presión. Su núcleo abatible está
construido con cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2" e incluye portafiltro de 1". Por su
diseño, las rejillas GM5B armonizan con luminarios comunes. Los tamaños
disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Para montaje en
plafón reticular las medidas disponibles son 24"x24" y 48"x24" modelo GM5BLT.
Las rejillas GM5B están construidas totalmente en aluminio con acabado en pintura
electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como
accesorio opcional está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

 

Rejilla abatible para extracción o retorno
Cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2"
Deflexión a 45°
Portafiltro de 1"

Desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1" 

Fabricado en aluminio
Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles

Características
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