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GMA

Rejillas y Registros Inyeccién

Especificacion Sugerida:

Las rejillas tipo panal desmontable de doble deflexion para inyeccion GMA seran de la marca Innes. Su disefio exclusivo permitira obtener
una deflexiéon de 5° o 15° de acuerdo a la orientacion del panal que sera desmontable. Las medidas disponibles del panal de aluminio
seran desde 4"x4" hasta 48"x36" y para el panal de acero seran desde 4"x4" hasta 48"x24". Su marco sera fabricado en aluminio extruido.
Las rejillas GMA estaran disponibles en incrementos de 1"y su acabado sera en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco

tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional estara disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

» Control de

» Modelo » Dimensiones » Tipo LT » Adaptador a » Accesorio volumen » Barrenos » Acabado
Redondo ADR Marco (opcional) (opcional)
Ver tabla en N: Montaje en NO «CVC «NO B: Blanco
plano de muro ¢ plafén :gg EA: MCE Aluminio «CVR oSl ;I':bBllanco
Inyeccién dimensiones corrido 08 EF: MCE Acero «Especial ; Na;groj
GMA S: Montaje en *10 A Color
plafén reticular :ﬁ aluminio
16 L: Lavado
.18 E: Color especial
*20 S: Sin acabado
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