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GMP

Rejillas y Registros Retorno
Las rejillas perforadas para extraccion o retorno GMP son una excelente opcién

para cualquier aplicaciéon que requiera de un eficiente desahogo de aire y acceso a

través de la rejilla. Estdn construidas con marco extruido de aluminio y malla

perforada en acero o aluminio. Las perforaciones de 3/16" en la malla proveen un
\aat-"-——-__ﬁ;\mhhﬁ area libre de 51% y su nucleo es desmontable. Los tamafos de construccion
disponibles son desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su acabado es
‘ pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.
Como accesorio opcional esta disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

Caracteristicas: Dimensiones:
o Rejilla para extraccion o retorno tipo perforada o Desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1"

o Nucleo desmontable

luclec ‘ _
o Arealibre de 51% Materiales y Acabados:

Marco de aluminio extruido

Malla perforada de aluminio o acero

Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles

Versatilidad:

Edificios publicos
Iglesias y Escuelas
Hospitales y Clinicas
Deportes bajo techo
Residencias

Areas industriales
Oficinas

Restaurantes y cafeterias
Hoteles
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Accesorios Opcionales:

CvC
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Diagrama de Instalacion:
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DETALLE A
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Especificacion Sugerida:

Ficha General de Producto

Las rejillas perforadas para extraccion o retorno seran de la marca Innes modelo GMP. Estaran construidas con marco extruido de

aluminio y malla perforada en acero o aluminio. Las perforaciones de la malla seran de 3/16" y proveeran un area libre de 51%. Permitiran

acceso a través de la rejilla ya que su nucleo sera desmontable. Los tamafios de construcciéon disponibles seran desde 6"x6" hasta

24"x24" en incrementos de 1". Su acabado sera con pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.

Contara con accesorio opcional como el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

» Control de
» Modelo » Dimensiones » Tipo LT » Adaptador a » Accesorio volumen » Barrenos » Acabado
Redondo ADR Marco (opcional) (opcional)
Ver tablaen NO: Montaje en *NO EA: MCE Aluminio «CVR «NO 8: Blanco
plano de muro & plafén :gg EF: MCE Acero oSl ;r:bBlla,gco
Retorno dimensiones corrido «08 *Especial Na~ Naeg:
GMP Sl: Montaje en *10 A: Color

plafén reticular
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aluminio

L: Lavado

E: Color especial
S: Sin acabado
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