
 

GRVD
Rejillas y Registros Inyección

Las rejillas de inyección GRVD tipo aleta lineal, son adecuadas para instalarse en
muro o plafón en aplicaciones que requieran flexibilidad en el patrón de difusión en
dos planos.<br />Mediante el cambio de posición de su núcleo, la rejilla GRVD
ofrece cuatro patrones de flujo vertical: 5° hacia arriba, 5° hacia abajo, 15° hacia
arriba ó 15° hacia abajo.<br />Gracias a su diseño de doble deflexión, las aletas
posteriores se ajustan individualmente para abrir el abanico de dispersión del aire
en el plano horizontal.<br />Las rejillas GRVD, están fabricadas en aluminio
extruido y los tamaños de cuello disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x16" en
incrementos de 1". El acabado es en pintura electrostática en colores de línea:
blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales están también
disponibles. Como accesorios opcionales, se pueden solicitar el Control de
Volumen Cuadrado CVC y/o el Marco de Montaje MCE.

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

Accesorios Opcionales:

CVC ADR

 

Rejilla lineal para inyección
Núcleo desmontable que permite modificar el patrón de
distribución 5° hacia o hacia abajo, ó 15° hacia arriba ó hacia
abajo
Doble deflexión
Aletas posteriores ajustables de manera individual  
Separación entre barras de 1/8"
Apariencia estética

Desde 6"x6" hasta 48"x16" en incrementos de 1" en una sola
pieza

Aluminio extruido
Acabados disponibles: blanco, blanco tablaroca, negro mate
o aluminio natural
Colores especiales disponibles 

Características
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