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GRVD

Rejillas y Registros Inyeccién
Las rejillas de inyeccion GRVD tipo aleta lineal, son adecuadas para instalarse en

muro o plafén en aplicaciones que requieran flexibilidad en el patrén de difusién en
dos planos.<br />Mediante el cambio de posicién de su nucleo, la rejilla GRVD
_ ofrece cuatro patrones de flujo vertical: 5° hacia arriba, 5° hacia abajo, 15° hacia
E arriba 6 15° hacia abajo.<br />Gracias a su disefio de doble deflexion, las aletas
E posteriores se ajustan individualmente para abrir el abanico de dispersion del aire
E en el plano horizontal.<br />Las rejillas GRVD, estan fabricadas en aluminio
—é extruido y los tamafios de cuello disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x16" en

RN

incrementos de 1". El acabado es en pintura electrostatica en colores de linea:
blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales estan también
disponibles. Como accesorios opcionales, se pueden solicitar el Control de
Volumen Cuadrado CVC y/o el Marco de Montaje MCE.

Caracteristicas: Dimensiones:
o Rejilla lineal para inyeccion e Desde 6"x6" hasta 48"x16" en incrementos de 1" en una sola
o Nucleo desmontable que permite modificar el patrén de pieza
distribucién 5° hacia o hacia abajo, 6 15° hacia arriba 6 hacia
baj .
avajo Materiales y Acabados:

Doble deflexion

Aletas posteriores ajustables de manera individual
Separacion entre barras de 1/8"

Apariencia estética

e Aluminio extruido

e Acabados disponibles: blanco, blanco tablaroca, negro mate
o aluminio natural

e Colores especiales disponibles
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Accesorios Opcionales:

CvC ADR
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Medida Requerida
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Diagrama de Instalacion:

Flafén

Rejila Ducte
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ESCALA 1015
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Especificacion Sugerida:

Las rejillas de inyeccion GRVD seran de la marca Innes. Contaran con aletas lineales y seran adecuadas para instalarse en muro o plafén.
Mediante el cambio de posicion de su nucleo, la rejilla GRVD ofrecera cuatro patrones de flujo vertical: 5° hacia arriba, 5° hacia abajo, 15°
hacia arriba 6 15° hacia abajo.<br />Su disefio sera de doble deflexidon y las aletas posteriores se ajustaran individualmente para abrir el
abanico de dispersion del aire en el plano horizontal.<br />Las rejillas GRVD, estaran fabricadas en aluminio extruido y los tamafnos de
cuello disponibles seran desde 6"x6" hasta 48"x16" en incrementos de 1". El acabado sera en pintura electrostatica en colores de linea:
blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales estaran también disponibles. Como accesorios opcionales, se podran

solicitar el Control de Volumen Cuadrado CVC y/o el Marco de Montaje MCE.
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