
 

JFC
Difusores Largo Alcance

El difusor de largo alcance para inyección JFC es ampliamente recomendado para
instalaciones expuestas, en techo o muro en donde se requieran tiros largos y/o
concentrados y bien dirigidos, manejando grandes volúmenes de aire y bajos
niveles de ruido. Cada elemento cuenta con una rotación de hasta 20° en forma
horizontal y 20° en forma vertical. Está disponible de 1 a 4 elementos, cada uno de
6" a 16" de diámetro en incrementos de 2". Los elementos y marco están
construidos en aluminio y el panel de montaje en acero con acabado en pintura
electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Colores
especiales también disponibles. Como accesorio opcional contamos con la
Compuerta de Balance Cuadrangular (CBHO) para colocarse en el ducto.

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

 

Difusor de largo alcance para inyección modelo JET FLO ®
Montado en panel rectangular de 1 a 4 elementos
Recomendado para tiros largos y/o concentrados 
Rotación de 20° en cada elemento en forma horizontal o
vertical

1 a 4 elementos por ensamble
Diámetros de los elementos desde 6" hasta 16" en
incrementos de 2"
Otras combinaciones disponibles

Núcleo y marco fabricados en aluminio
Panel de montaje en acero
Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles

Características
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