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JFR

Difusores Largo Alcance

Especificacion Sugerida:

El difusor de largo alcance para inyeccion (JFR) de marco redondo sera de la marca Innes JET FLO ®. Sera adecuado para instalaciones
expuestas en techo o muro en donde se requieran tiros largos y concentrados y se manejen grandes volumenes de aire, con un bajo nivel
de ruido. Contara con una rotaciéon de 20° en forma horizontal y 20° en forma vertical. Los tamafios disponibles seran desde 6" hasta 20"
de didmetro. El nucleo y marco estaran construidos en aluminio con acabado en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco

tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales contara con el Control de volumen redondo (CVR) y/o el Aro de Montaje Redondo

(AMR) para facilitar su conexién al ducto.

» Control
» Modelo » Marco » Aro de montaje de volumen » Acabado
AMR (opcional)
MCO=RED No: Sin aro oCVR (B) Blanco
MCO= No de montaje (T) Blanco tablaroca
Largo Alcance Si: Con aro (N) Negro
JFR de montaje (A) Color aluminio
(E) Color especial
(S) Sin acabado
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Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o
cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



