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Difusores Lineales
El difusor lineal de marco oculto LOC es una gran solucién cuando se pretende

mantener una apariencia discreta y un excelente comportamiento. Su montaje se
realiza en plafones corridos ocultando el marco con yeso dejando Vvisible
Unicamente la ranura de aire, con la posibilidad de formar lineas continuas en
longitudes ilimitadas uniendo secciones. Es adecuado para aplicaciones de
inyeccion, disponible con una sola ranura de 1", 1 1/2" y 2" ademas de 20mm,
30mm y 40mm vy largos desde 24" hasta 144" en una sola pieza. Su deflector
interior es accesible desde el frente del difusor permitiendo su ajuste de manera
sencilla en diferentes configuraciones. Esta fabricado aluminio extruido y su
acabado esta disponible en pintura electrostatica en color blanco o negro mate.

Caracteristicas: Dimensiones:

Desde 24" hasta 144" en incrementos de 12"

o Difusor lineal para inyeccion °
e Descarga horizontal (perpendicular respecto a la cara del e Largos mayores se obtienen uniendo secciones
difusor) e 1ranura
e Marco oculto e Separacion de ranura en 1", <span>1's</span>", 2" 6 20, 30
o Deflector ajustable 6 40 mm

Materiales y Acabados:
e Fabricado en aluminio extruido
e Deflector en acero
e Acabado en pintura electrostatica en colores de linea: blanco,
blanco tablaroca o negro mate
e Acabados especiales disponibles
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