
 

Máquina para
Soldar Clavo CDW-
72
Accesorios Fijación del
Aislamiento

El equipo para soldar clavo CDW-72 es adecuado para la fijación de aislamiento en
lámina de acero, especialmente para sistemas HVAC. El uso de la máquina CDW-
72 garantiza una soldadura de alta calidad en diferentes calibres de lámina. El tipo
de aplicación de soldadura, permite que los clavos sean soldados sin dejar marca
de sobrecalentamiento en el lado opuesto de la lámina. Su capacidad de soldadura
es de 20 clavos por minuto y el equipo se configura automáticamente para trabajar
con voltajes de 120 o 220V así como 50 o 60 Hz. Gracias a la longitud del cable de
la pistola (10mts), el ligero peso del equipo (11.4kgs) y el rígido estuche de
transportación, su uso en obra es altamente recomendable. Se recomienda su uso
con clavos modelo CDF, sin embargo puede utilizarse con los pines de uso común.

 

 

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

 

<span>Equipo para soldadura de clavos o pines</span>
<span>Permite la fijación de aislamiento en lámina de acero
mediante una soldadura de alta calidad</span>
<span>Capacidad para soldar hasta 20 clavos por
minuto</span>
<span>Adecuada para voltajes de 120 o 220V</span>
<span>50 o 60Hz</span>
<span>Uso recomendable con clavos CDF o pines más
comunes</span>
<span>Adecuado para utilizarse en campo</span>
<span>Estuche de transportación incluido</span>
<span>Opción inalámbrica con cargador </span>

<span>Tamaño del equipo: 11.61in x 6.10in x 8.66 con
mango</span>
<span>Longitud de cable de la pistola 10m (33 ft)</span>
<span>Longitud del cable de corriente: 5m (16.5ft)</span>

<span>Estuche disponible en color rojo o amarillo</span>
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