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=swiv Ductos, Conexiones y Plenums Plenums para Difusores Lineales

Submittal

Caracteristicas: Materiales y Acabados:
e Plenum para difusor lineal de alta capacidad e Lamina de acero galvanizado
e Disponible para difusores DAC o DAO e Aislamiento interior de fibra de vidrio negra (opcional)
e Distribucion efectiva del aire en toda la longitud del difusor e Aislamiento exterior de aluminio reforzado con fibra de vidrio

aglutinada (opcional)

Plano de Dimensiones:
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Nombre de la obra: Presentado por: Av. Divisién del Norte N°76 Col. Memetlq,
Ubicacién: Cugjimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Arquﬂ_ech.:. Fecha:
Ingeniero: .
Contratista: www.inhes.com.mx

Nota: Este submittal esté disefiado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intencion de especificar aspectos exactos del producto.
Estos dibujos no estan a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podré ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electronicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de informacién sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



