
 

Características: Materiales y Acabados:

 

Diseño Vertical
Inyección de aire por la parte superior
Retorno de aire por por la parte frontal de equipo
Rejilla de entrada con diseño deflector (lavable y reutilizable)
Etapas de filtrado:<br />Etapa 1<br />Pre-filtro: Rango de
Eficiencia de Hasta 5 Micras<br />Capa de Adsorción de Gas:
Carbón Activado<br />Etapa 2<br />Filtro de Alta Eficiencia:
Rango de Eficiencia de Hasta 0.3 Micras (99.97%)<br />Capa
de Adsorción de Gas: Carbón Activado<br />Etapa 3<br
/>Catalizador: TiO2 + Lámpara UVC 254 nanómetros
(germicida)
Rejilla de salida con cerradura de seguridad
Ventilador de alta eficiencia
Monitor del Nivel de Intercambio del Aire y el Sensor de COV´s
Voltaje 115V/1Ph/60Hz

Cuerpo de plástico resistente y de fácil limpieza
Certificaciones:
UL 1598 / CSA 22.2 250<br />UL 1995 / CSA 22.2 236<br />UL
153 / CSA 22.2 12 categoría lejana ABQK [Accesorios para
montaje en conducto de aire]
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Plano de Dimensiones:
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