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RCMT

Rejillas y Registros Registros
Ciegos Los Registros Ciegos modelo RCMT facilitan el acceso a las éareas de

mantenimiento e inspeccién en muros o en plafones corridos o reticulares. Las
dimensiones disponibles son desde 8"x8" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Los
registros RCMT se pueden adquirir con tapa fija (RCMT) o tapa abatible (RCMTB).
Su construccion es en aluminio o acero para la tapa y aluminio extruido para el
marco. El acabado es en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco
tablaroca o negro mate. Los colores especiales estan también disponibles.

Caracteristicas: Dimensiones:
Registro ciego para acceso a plafén e Desde 8"x8" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

Facilita el acceso a las areas de mantenimiento e inspeccién
Tapa fija (RCMT)
Tapa abatible (RCMTB)

Materiales y Acabados:

Marco fabricado en aluminio

Tapa fabricada en aluminio o acero

Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles

Versatilidad:

Edificios publicos

Iglesias y Escuelas
Hospitales y Clinicas
Deportes bajo techo
Residencias

Areas industriales
Oficinas

Restaurantes y Cafeterias
Hoteles
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Especificacion Sugerida:

Las rejillas lineales de registro ciego modelo RC seran de la marca Innes. Facilitaran el acceso a las areas de mantenimiento e inspeccion
en plafones corridos o reticulares. Las dimensiones disponibles seran desde 8"x8" hasta 48"x24" en incrementos de 1", para montaje en
plafon reticular las medidas disponibles seran 24"x24" o 48"x24". Los registros RC se podran adquirir con tapa fija (RCMT) o tapa abatible
(RCMTB) y su construccion sera en aluminio extruido para el marco y aluminio o acero para la tapa. El acabado sera en pintura

electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.
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