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Reintair

Desinfeccion de Aire Purificador
de Aire Los purificadores de aire REINTAIR by Casals son conjuntos plug&amp;play (no

requieren instalacion) para convertir cualquier espacio interior en un ambiente libre
de particulas contaminantes y dejar asi un aire mucho mas saludable. Estan
disefiados para reducir la carga viral de las estancias dadas las renovaciones de
aire constantes que lleva a cabo. La doble etapa de filtracion con dos paquetes
filtrantes ABSOLUTE HEPA H14 (99.995%) vy filtro molecular G4 (65%) reducira en
cuestion de horas un gran numero de particulas en el aire como microorganismos,
bacterias, virus, moléculas, etc. Los equipos RENTAIR incorporan ventiladores de
alta eficiencia y silenciosos para garantizar un bajo consumo energético gracias a
su motor con tecnologia EC de rotor exterior.

Purificador de Aire REINTAIR
— Unidad plug/play (no requiere instalacién)

idad plug/pl iere instal

Las dos versiones disponibles son: REINTAIR S300 para manejar flujos de hasta
300m3/hr para espacios interiores de hasta 45m2 y el REINTAIR L600 para manejar
flujos de hasta 600m?hr para espacios interiores de hasta 90m2.

Los equipos REINTAIR cuentan con la opcién de incorporar una lampara de luz
ultravioleta UV-C y un sistema de foto-catalisis que permite destruir las particulas
captadas previamente por los filtros.

Caracteristicas: Dimensiones:
o Disefio Vertical o Caudal maximo hasta 600m?3h
e Inyeccion de aire por la parte inferior e Reintair S 300 - 670 x 412 x 412 (mm), Peso total 30 (Kg)
e Retorno de aire por 2 lados e Reintair L 600 - 975 x 412 x 412 (mm), Peso total 50 (Kg)
e Fastening system para un facil acceso a los filtros para su
sustitucion

e Doble alarma de saturacion de filtros
e Lampara UVC con foto catalisis (Version Warrior)
e Ventilador de alto rendimiento equipado con motor de bajo

Materiales y Acabados:
e Estructura soundproof de perfil de aluminio
e Esquinas de nylon
e Panel sandwich de acero galvanizado prelacado RAL 9006,
con aislamiento interno de lana de roca
e Protegido contra la corrosion para evitar su oxidacion cuando
se limpie externamente

Doble etapa de filtracion compuesta por 2x ISO Coarse 65%
(G4) + 2x HEPA H14 (Eficiencia de 99.995% para particulas
de 0.3 ym)..

consumo con tecnologia EC.

Control integrado para su funcionamiento automatico,
programacion, modos de ahorro energético y encendido de la
lampara UVC (solo versién Warrior)

e Ruedas para su comodo desplazamiento
e Con enchufe para conexion monofasica 110V/1Ph/60Hz
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