
 

Características: Materiales y Acabados:

 

Diseño Vertical
Inyección de aire por la parte inferior
Retorno de aire por 2 lados
Fastening system para un fácil acceso a los filtros para su
sustitución
Doble etapa de filtración compuesta por 2x ISO Coarse 65%
(G4) + 2x HEPA H14 (Eficiencia de 99.995% para partículas de
0.3 μm)..
Doble alarma de saturación de filtros
Lámpara UVC con foto catálisis (Versión Warrior)
Ventilador de alto rendimiento equipado con motor de bajo
consumo con tecnología EC.
Control integrado para su funcionamiento automático,
programación, modos de ahorro energético y encendido de la
lámpara UVC (solo versión Warrior)
Ruedas para su cómodo desplazamiento
Con enchufe para conexión monofásica 110V/1Ph/60Hz
 

Estructura soundproof de perfil de aluminio
Esquinas de nylon
Panel sándwich de acero galvanizado prelacado RAL 9006,
con aislamiento interno de lana de roca
Protegido contra la corrosión para evitar su oxidación cuando
se limpie externamente
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Plano de Dimensiones:

 

Reintair
Desinfección de Aire Purificador de Aire

Submittal



 

 

Reintair
Desinfección de Aire Purificador de Aire

Submittal


