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SFRA-R

Difusores Tipo Louver

Caracteristicas:

Difusor tipo louver o diamante
Cuello redondo

Para inyeccion o retorno

Nucleo desmontable

Patron de aire de 1, 2, 3 6 4 vias

Versatilidad:

Edificios publicos

Iglesias y Escuelas

Hospitales y Clinicas

Deportes bajo techo - Residencias
Areas industriales

Oficinas

Restaurantes y Cafeterias
Hoteles
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Ficha General de Producto

Los difusores tipo louver con plato cuadrado y cuello redondo modelo SFRA-R son
adecuados para montaje en plafén liso o reticular. Tienen la funcion de inyectar o
retornar aire. Su nucleo es desmontable y pueden fabricarse con un patrén de aire
de 1, 2,3 0 4 vias. El plato exterior es plano. Estan disponibles en cuellos redondos
desde 6" hasta 16" en incrementos de 2", el plato exterior es de 12"x12" a 24"x 24"
en incrementos de 3". El marco y nucleo estan fabricados en aluminio extruido con
acabado en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o
negro mate. El adaptador para ducto redondo estd fabricado en ladmina
galvanizada. Como accesorio opcional, esta el Control de Volumen redondo (CVR)
y el Marco de Montaje (MCE) para instalacion en plafén corrido.

Dimensiones:

e Cuellos redondos desde 6" hasta 16" en incrementos de 2"
e Plato exterior de 12" a 24" en incrementos de 3"

Materiales y Acabados:

Marco y nucleo fabricados en aluminio extruido
Adaptador para ducto redondo en lamina galvanizada
Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles
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Accesorios Opcionales:

CVR MCE

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o

cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



n
"
@

Perforacion en plafén = B menos 2 3/8"
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DETALLE M
Perfil plato exterior

Sello espumado

Tabla de dimensiones SFRA-R 4V
A B
Mddulo @ Cuello Requerido Plato
12" x 12" 6 11 5/8
15" x 15" 6,8 14 5/8
18" x 18" 6,8, 10 17 172
21" x 21" 6,8, 10,12 20 1/2
24" x 24" 6, 8, 10, 12, 14, 16 23 5/8
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Tabla de dimensiones SFRA-R 1,2y 3V
Médulo A 8
Cuello Plato

12" X 12" 6 12

15" X 15" 6,8 15

18" x 18" 6, 8, 10, 12 18

21" x 21" 6,8 10,12, 14 21

24" x 24" 6, 8, 10, 12, 14, 16 24
PATRON (B) PATRON (D) PATRON (F) PATRON (H)
= | A | S | A
3 ViAS CORTO 2 ViAS OP. CORTO 2 \'"iAS ESQ. DER. 1ViA CORTO
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Diagrama de Instalacion:
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Especificacion Sugerida:

El difusor tipo louver con plato cuadrado SFRA-R sera de la marca Innes. Su montaje podra ser en plafén corrido o reticular. Adecuado
para inyeccion o retorno. El nlcleo es desmontable y podra fabricarse con patréon de aire de 1, 2, 3, o 4 vias. Estaran disponibles en
cuellos redondos desde 6" hasta 16" en incrementos de 2", el plato exterior sera de 12"x12" hasta 24"x 24" en incrementos de 3". Su
fabricacion sera de aluminio extruido para el nucleo y marco exterior con acabado en pintura electrostatica en colores blanco, blanco
tablaroca o negro mate. El adaptador para ducto redondo sera fabricado en lamina galvanizada. Como accesorio opcional estara

disponible el Control de volumen Redondo (CVR) y el Marco de Montaje (MCE) para instalacion en plafon corrido.

» Conexién a

» Tamaiio » Conexién » Patron ducs » Control de volumen
» Modelo Plato / Cuello cuadrada de aire " o (opcional) » Acabado
(opcional)
Ver tabla de Ver tabla de A=4V - 4Virs NO CVR B: Blanco
disponibilidad disponibilidad 2: ;xf:;xﬁ? ES:GTQ EA:MCE T: Blanco tablaroca
Louver D-2V0C -2 ViAS ééumgéo N: Negro
OPUESTAS LARGO 3 & e
SFRA-R e e s f LColctr aluminio
ESQUINA DERECHA : Lavado
G= 2VEI- 2 VIAS E: Especial
ESQUINA IZQUIERDA 5
H:QI\)C’i 1 Si/.\l CORTO S: Sin acabado
I=1VL - 1 VIA LARGO
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