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SFRA-T

Difusores Tipo Louver

Caracteristicas:

Difusor tipo louver o diamante
Cuello rectangular

Para inyeccion o retorno

Nucleo desmontable

Patron de aire de 1, 2, 3 6 4 vias

Versatilidad:

Edificios publicos

Iglesias y Escuelas
Hospitales y Clinicas
Deportes bajo techo
Residencias

Areas industriales
Oficinas

Restaurantes y Cafeterias
Hoteles
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Ficha General de Producto

Los difusores tipo louver con cuello rectangular SFRA-T son adecuados para
montaje en plafén liso o plafén reticular ya que cuentan con un plato exterior plano.
Tienen la funcién de inyectar o retornar aire. Su nucleo es desmontable y pueden
fabricarse con un patrén de aire de 1, 2, 3 o 4 vias. Estan disponibles en cuellos
rectangulares desde 6"x9" hasta 18"x36". De acuerdo a su disefo, el plato exterior
es 6" mayor a la medida del cuello rectangular, por ejemplo: un cuello de 6"x9"
tendra una medida de plato exterior de 12"x15", un cuello de 9"x12" tendra una
medida de plato exterior de 15"x18", etc. Estan fabricados en aluminio extruido con
acabado en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o
negro mate. Como accesorios opcionales estan disponibles el Adaptador para
cuello redondo, el Control de Volumen Cuadrangular (CVC), Control de Volumen
Redondo (CVR) y el Marco de montaje (MCE).

Dimensiones:

e Cuellos rectangulares desde 6"x9" hasta 18"x36"
e La medida del plato exterior es igual a la medida del cuello
mas 6"

Materiales y Acabados:
e Marco y nucleo fabricados en aluminio extruido
e Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
e Colores especiales disponibles
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Accesorios Opcionales:

CvC CVR MCE
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Apertura de Plafén
Medida Horizental de plate
menos 3 3/4"

Cuello

Medida Vertical "A" Perfil Plato Exterior
menos & 1/16”
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SECCION X-X f
DETALLE A
0
Platt Cuelk Aperiura de Plafo
Medida ss:ﬁcql B Jx—ff “-—r—t 1T Lo A 1T 111 77_'_){ Memdqufe:mal B Medlv:; d':l’l:k: V:mrjcu\
Requerida menos 1/4 menos 6 1/16 menos 3 3/47
tr
Flato
Medida Horizontal A"
ida menos 1/4"
Medida Requerida (Plato)
Tipo A (Horizontal) B (Vertical)
Minima Méaxima Minima Maxima
SFRA-T 12 | 42 | 15 | 24
Patrones para difusores tipo louver SFRA-T
PATRON (A) PATRON (B) PATRON (C) PATRON (D) PATRON (E)
‘[ﬁ. ‘Hﬂ]]ﬂm]]ﬂ]]ﬂ]'
3 VIiAS CORTO 3 ViAS LARGO 2 ViAS OP. CORTO 2 VIAS OP. LARGO
PATRON (F) PATRON (G) PATRON (H) PATRON (1)
‘@ ‘H]:H]]]]]]]mﬂ:m %
2 ViAS ESQ. DER. 2 ViAS ESQ. 1ZQ. 1 ViA CORTO 1VIiA LARGO
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Diagrama de Instalacion:
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Especificacion Sugerida:

Ficha General de Producto

Los difusores tipo louver con cuello rectangular SFRA-T seran de marca Innes. Seran adecuados para montaje en plafon liso o plafén

reticular ya que contaran con un plato exterior plano. Tendra la funcidon de inyectar o retornar aire. Su nucleo sera desmontable y pueden

fabricarse con un patrén de aire de 1, 2, 3 0 4 vias. Estaran disponibles en cuellos rectangulares desde 6"x9" hasta 18"x36". De acuerdo a

su disefio, el plato exterior es 6" mayor a la medida del cuello rectangular, por ejemplo: un cuello de 6"x9" tendra una medida de plato

exterior de 12"x15", un cuello de 9"x12" tendra una medida de plato exterior de 15"x18", etc. Estaran fabricados en aluminio extruido con

acabado en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estaran

disponibles el Control de volumen Cuadrado (CVC), Control de volumen Redondo (CVR) y el Marco de montaje (MCE).

» Control
» Modelo » Dimensiénes » Largo »Alto » Largo » Alto » Conexiéon  » Dimensién » Patron de volumen » Acabado
del plato del plato del cuello del cuello de la conexion de aire (opcional)
«P= Plato Ver tabla en Ver tabla en Ver tabla en Ver tabla en T=Sin tapa Ver tabla en et ‘3“"\‘/‘;5 — «CVC ? SLE“CO
Louver «C= Cuello plano de plano de plano de plano de R= Redonda plano de +C= 3Vl - 3VIAS LARGO «CVR i bllanco
SFRA-T dimensiones dimensiones dimensiones dimensiones dimensiones -O[;:E§¥/§);:LA—RG%) vias Na: Nzrgorcoa
+F= 2VED - 2 ViAS A: Color
ESQUINA DERECHA aluminio
oG=2VEI=2 VIAS L: Lavado
ESQUINA IZQUIERDA :
-HS ve- 1QV|'A CORTO E: Especial
*l=1VL - 1 VIA LARGO S: Sin acabado
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