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SFRI

Ambientes Criticos Difusores
Ambientes Criticos El difusor tipo louver SFRI con plato cuadrado de 4 vias es una excelente opcion

para ambientes criticos y corrosivos. Tiene la funcién de inyeccién y retorno, su
nucleo interior es desmontable para facil manejo y mantenimiento e incluye cables
de seguridad fijos al plato para el facil manejo por parte del instalador, asi como
para prevenir caidas accidentales del nicleo desmontable. Esta fabricado en acero
inoxidable. Los tamafos disponibles son cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta
24"x24" en incrementos de 3" y su acabado sera en pulido P4.

Caracteristicas: Dimensiones:

Difusor tipo Louver e Cuello cuadrado de 6" hasta 24" en incrementos de 3"
Plato cuadrado de 4 vias para inyeccion o retorno
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o Disefiado para ambientes criticos y corrosivos Materiales y Acabados:
[ ]

[ ]

e Fabricado de acero inoxidable
e Acabado Pulido P4

Plato exterior plano con nucleo desmontable
Cables de seguridad en el nucleo

Versatilidad:

Quiréfanos

Laboratorios clinicos y farmacéuticos
Industria electronica

Hospitales

Industria Alimenticia

Industria Quimica
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Accesorios Opcionales:
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Diagrama de Instalacion:
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Especificacion Sugerida:

El difusor modelo SFR tipo louver con plato cuadrado sera de la marca INNES. El difusor tendra la funcionalidad de inyeccién o retorno y
su nucleo desmontable estara configurado en 4 vias. El plato exterior sera plano e incluira cables de seguridad fijos al plato para prevenir
caida de nucleo. Sera fabricado en acero inoxidable y sus tamafios disponibles en cuellos cuadrados seran desde 6" hasta 24", con

incrementos de 3". El acabado disponible sera pulido P4.

) . » Patrén de » Control de » Accesorio marco Acabad
» Modelo » Dimensiones aire volumen (opcional) (opcional) mAsARaES
. 3 Ver tabla en plano A= 4V -4 Vias cve El: MCE Pulido P4
Ambientes criticos de dimensiones B=3VvC-3 CVR Inoxidable
SFRI Vfas Corto
E=2VOL-2

Vias opuestas largo
F=2VED - 2 vias
esquina derecha
H=1VC - 1 vfa corto
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