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SWA-D

Difusores Rotacionales
El difusor arquitecténico para inyeccion modelo SWA-D, es de tipo Rotacional y

esta disefiado para aplicaciones de aire acondicionado, ventilacion y calefaccion.

La difusién de aire por rotacion constituye una innovacidon importante en

comparacion con los difusores tradicionales, especialmente en lo concerniente a su

\ \ I alta capacidad de induccion. El Difusor SWA-D esta formado por multiples ranuras
/ rectas configuradas de forma radial sobre su placa equipadas con deflectores de

\\ /’ perfil aerodinamico ajustables, los cuales permiten configurar diferentes arreglos de
I E— impulsién. El difusor SWA-D proporciona elevados caudales de aire, bajo nivel de
7 \\ ruido y una caida de presion baja. La velocidad a la cual se debe selecciona el
//I\\ difusor no debe exceder los 1200 ft/min, con esto se garantiza tener un valor de NC
I \ menor a 30. <br />El difusor SWA-D esta disponible para plafon corrido, en donde

la placa del difusor queda por debajo del plafon (ver diagrama de instalacién) o

plafon reticular en el cual la placa del difusor descansa sobre la "T" del plafon (ver

diagrama de instalacion). Su caja plenum integrada es en forma piramidal y el

cuello de conexion es redondo con dimensiones de 6" a 14" en incrementos de 2".

El Difusor SWA-D esta fabricado en lamina de acero; el acabado de la placa frontal

es en pintura electrostatica en color blanco de linea y la caja plenum en acabado

natural. Como accesorios opcionales se puede solicitar la Compuerta Redonda de
Balance operada con Cable (CBR-OR) o una Compuerta de Balance Redonda

(CBR).
Caracteristicas: Dimensiones:

o Difusor rotacional para flujo constante o variable e Maodulos de 24"x24"
o Deflectores ajustables en arreglo recto e Plenum de 23 1/4" x 23 1/4" x 14"
e Alta capacidad de induccién e Cuello redondo de 6" a 14", en incrementos de 2"
e Montaje en plafén corrido o reticular
o Alto caudal de aire Materiales y Acabados:
o Caida de presion baja ) o o
« Bajo nivel de ruido e Placa rota.C|on.aI de IarTwln.a de acero con deﬂclactores plasticos

e Plenum piramidal de lamina de acero galvanizado

e Acabado de la placa frontal: blanco de linea

o Deflectores en negro
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Versatilidad:

Edificios Publicos
Residencias
Oficinas
Restaurantes y Cafeterias
Areas Industriales
Salas de Teatro
Hospitales y Clinicas
Hoteles

Centros comerciales
Auditorios
Gimnasios

Accesorios Opcionales:

CBR CBR-OR
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Diagrama de Instalacion:

Para la instalagion
en plafon comidao,
colocar la placa
frontal del SWA

la parfe de abajo y
I“T}crlr'for medio del
tormillo al puente del
Plemum.
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Especificacion Sugerida:

El Difusor SWA-D sera de la marca Innes. Esta formado por multiples ranuras rectas configuradas de forma radial sobre su placa. Estan
equipados con deflectores de perfil aerodinamico ajustables, los cuales permite configurar diferentes modelos de impulsion. Su Nucleo es
del tipo placa y cuenta con un patrén de difusiéon a 360°, el plenum es en forma piramidal. Esta disponible para plafén corrido, en donde la
placa del difusor queda por debajo del plafon (ver diagrama de instalacion) o plafon reticular en el cual la placa del difusor descansa sobre
la "T" del plafén (ver diagrama de instalacion). El cuello es redondo con dimensiones de 6" a 14" en incrementos de 2". El Difusor SWA-D
esta fabricado en lamina de Acero en la placa frontal con pintura electrostatica en color blanco de linea, Plenum en lamina de Acero

Galvanizado Calibre 22 en acabado natural.

» Modelo » Cuello » Aislamiento » Acabado
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