
 

TCMB
Rejillas y Registros Lineales

Las rejillas lineales para retorno modelo TCMB son una excelente opción para
aplicaciones que requieren una eficiente circulación de aire y la incorporación de un
filtro.  El estético diseño de sus barras con espesor de 1/4", permite obtener una
deflexión fija de 15° y una separación de 7/16" entre ellas. Su núcleo es abatible y
cuentan con un portafiltro de 1". Los tamaños de construcción disponibles son
desde 8"x8" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Las rejillas TCMB están
construidas en aluminio extruido con acabado natural o pintura electrostática en
colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional
está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

Accesorios Opcionales:

ML

 

Rejilla lineal para inyección o retorno
Adecuada para instalación en muro
Núcleo abatible con portafiltro 1"
Barra extruida con deflexión fija de 15°
Barras de 1/4" con separación de 7/16" 

Desde 8"x8" hasta 24"x24" en incrementos de 1"

Construcción en aluminio extruido
Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles

Características
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