v o 0

TCMB

Rejillas y Registros Lineales

Especificacion Sugerida:

Especificacion Sugerida

Las rejillas lineales para retorno con portafiliro seran de la marca Innes modelo TCMB. Su nucleo sera abatible, el espesor de las barras

sera de 1/4" con deflexion fija de 15° y una separacion de 7/16" entre ellas. Los tamafios de construccion disponibles sera desde 8"x8"

hasta 24"x24" en incrementos de 1". Las rejillas TCMB seran construidas en aluminio extruido con acabado natural o pintura electrostatica

en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional esta disponible el Filtro Metalico Lavable (MLC) de

1"
. . X » Control de
» Modelo » Dimensiones » Tipo LT » Adaptador a » Accesorio volumen » Barrenos » Acabado
Redondo ADR Marco (opcional) (opcional)
Ver tabla en NO: Montaje en NO EA: MCE Aluminio «CVR «NO B: Blanco
plano de muro 6 plafon «04 EF: MCE Acero oSl T:Blanco
. N ) . *06 . tablaroca
Lineal dimensiones corrido 08 eEspecial N: Negro
TCMB SI: Montaje en *10 A: Color
plafén reticular +12 aluminio
14 L: Lavado
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E: Color especial
S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podra ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrénicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o

cualquier sistema de alojamiento de informacion sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



