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<span class="TextRun Highlight SCXW119160914 BCX9" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">Las rejillas
lineales para retorno modelo TC</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">N</span><span class="NormalTextRun
SCXW119160914 BCX9">B son una excelente opcidn para aplicaciones que requieren una eficiente circulacion de aire y la incorporacion de un filtro.
El estético disefio de sus barras con espesor de 1/4", permite obtener una deflexion fija de 15° y una separacion de 7/16" entre ellas. Su nucleo es
abatible y</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">/o desmontable</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914
BCX9">;</span><span  class="NormalTextRun = SCXW119160914 BCX9"> cuentan con un </span><span class="NormalTextRun
SpellingErrorV2Themed SCXW119160914 BCX9">portafiltro</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9"> de 1". Los tamafios de
construccion disponibles son desde </span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">6</span><span class="NormalTextRun
SCXW119160914 BCX9">"x</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">6</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914
BCX9">" hasta </span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">36</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914
BCX9">"x12" en incrementos de 1". Las rejilas TC</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">N</span><span
class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">B estan construidas en aluminio extruido con acabado natural o pintura electrostatica en colores de
linea: blanco, blanco </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW119160914 BCX9">tablaroca</span><span
class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9"> o negro mate.</span></span><span class="EOP SCXW119160914 BCX9" data-ccp-props="
{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;: 160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span>

Caracteristicas: Dimensiones:
o Nucleo abatible y desmontable en un mismo sistema o Desde 6"x6" hasta 36"x12" en incrementos de 1"
o Barra extruida con deflexion fija de 15°
e Barras de 1/4” con separacion de 7/16” . .
+ Portafiltro de 17 02" Materiales y Acabados:

e Construccién en aluminio extruido
e Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
e Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:
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