TCNB

Rejillas y
Registros
Lineales
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<span class="TextRun Highlight SCXW119160914 BCX9" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">Las rejillas
lineales para retorno modelo TC</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">N</span><span class="NormalTextRun
SCXW119160914 BCX9">B son una excelente opcién para aplicaciones que requieren una eficiente circulacion de aire y la incorporacién de un filtro.
El estético disefio de sus barras con espesor de 1/4", permite obtener una deflexién fija de 15° y una separacion de 7/16" entre ellas. Su nucleo es
abatible y</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">/o desmontable</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914
BCX9">;</span><span  class="NormalTextRun =~ SCXW119160914 BCX9"> cuentan con un </span><span class="NormalTextRun
SpellingErrorV2Themed SCXW119160914 BCX9">portafiltro</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9"> de 1". Los tamafos de
construcciéon disponibles son desde </span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">6</span><span class="NormalTextRun
SCXW119160914 BCX9">"x</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">6</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914
BCX9">" hasta </span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">36</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914
BCX9">"x12" en incrementos de 1". Las rejillas TC</span><span class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">N</span><span
class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9">B estan construidas en aluminio extruido con acabado natural o pintura electrostatica en colores de
linea: blanco, blanco </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW119160914 BCX9">tablaroca</span><span
class="NormalTextRun SCXW119160914 BCX9"> o negro mate.</span></span><span class="EOP SCXW119160914 BCX9" data-ccp-props="
{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;: 160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span>

Caracteristicas: Dimensiones:
o Nucleo abatible y desmontable en un mismo sistema o Desde 6"x6" hasta 36"x12" en incrementos de 1"
o Barra extruida con deflexién fija de 15°
e Barras de 1/4” con separacién de 7/16” . .
+ Portafiltro de 17 02" Materiales y Acabados:

e Construccién en aluminio extruido
e Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
e Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:
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Medida Requerida
Moseo Medida "A" Medida "B
TCNB Minima [pulg.] Maxima [pulg.] Minima [pulg.] Maxima [pulg.]
6 36 6 12
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Diagrama de Instalacion:

DETALLE B
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Especificacion Sugerida:

Las rejillas lineales para retorno con portafiltro seran de la marca Innes modelo TCMB. Su nucleo sera abatible, el espesor de las barras sera de 1/4" con deflexion fija de
15° y una separacion de 7/16" entre ellas. Los tamafos de construccion disponibles seran desde 6"x6" hasta 36"x12" en incrementos de 1". Las rejillas TCNB seran
construidas en aluminio extruido con acabado natural o pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional esta

disponible el Filtro Metalico Lavable (MLC) de 1".

» Adaptador » Accesorio » Control
» Modelo » Dimensiones » Tipo LT » Portafiltro a redondo marco de volumen  » Barrenos » Acabado
ADR (opcional) (opcional)
Ver tabla en plano NO: Montaje en ePFL NG EA: MCE Aluminio «CVR «NO B: Blanco
Lineal de dimensiones muro 6 plafén sERe :gé EF: MCE Acero oSl T: Blanco tablaroca
TCNB corrido *08 #Especial N: Negro
SI: Montaje en +10 A: Color aluminio
plafdn reticular :ﬁ L: Lavado
.16 E: Especial
.18 S: Sin acabado
20
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