INNESO ToNs

Rejillas y Registros Lineales

Submittal

Caracteristicas: Materiales y Acabados:
e Nucleo abatible y desmontable en un mismo sistema e Construccion en aluminio extruido
e Barra extruida con deflexion fija de 15° e Colores de linea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
e Barras de 1/4” con separacion de 7/16” e Colores especiales disponibles
e Portafiltro de 1" 0’2"

Plano de Dimensiones:

rm—

SECCION X-X

[}

—-

4 11 i

e ]

2
;-
:
[
&
=
)
z
P
H
-
a
H
)

dedda Verticd reguerdamds 0475 In

L |
—= Madida vericad requeridamenda 025 b

—

SECTION Y-¥
Y
—=  Medida Horizontal requenioo mads 0LeRsin =
Mod Medida Requerida
o Medida "A" Medida "B®
Minima [pulg.] Maxima [pulg.] Minima [pulg.] Maxima [pulg.]
TCNB
5] 36 4] 12

Nombre de la obra: Presentado por: Av. Divisién del Norte N°76 Col. Memetlq,
Ubicacién: Cugjimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Arquitecto: Fecha:
Ingeniero: : .
Contratista: www.inhes.com.mx

Nota: Este submittal esté disenado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intencién de especificar aspectos exactos del producto.
Estos dibujos no estan a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podré ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electronicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de informacién sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



