
 

TCO
Rejillas y Registros Lineales

Las rejillas lineales perimetrales TCO, son adecuadas para aplicaciones de aire
acondicionado, ventilación o calefacción. Sus barras lineales con deflexión a 15° y
separación de 7/16”, son una gran opción para proyectos que requieran una
inyección o extracción de forma perimetral. Por su diseño, son convenientes para
adaptar a cajas plenums especiales o equipos ya que no cuentan con marco. <br
/>Las rejillas lineales TCO están fabricadas en aluminio extruido y los tamaños de
construcción son desde 4"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola
pieza, longitudes mayores se obtienen uniendo secciones. Su acabado es en
pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca, negro mate o
aluminio natural. Los colores especiales están también disponibles.

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

 

Rejilla lineal tipo perimetral para inyección o retorno
Deflexión a 15°
Sin marco, para instalaciones especiales 

Desde 2" x 2" hasta 120" x 12" en incrementos de 1" en una
sola pieza
Largos mayores se obtienen uniendo secciones

Construcción en aluminio extruido
Acabado en aluminio natural o en:
Colores de línea: blanco, blanco Tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles

Características
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