
 

TJ
Difusores Redondos

El difusor redondo para inyección de largo alcance TJ (Turbo Jet) es ampliamente
recomendado para instalaciones expuestas tanto para enfriamiento como
calefacción. Su diseño permite hacer girar el aire en espiral el cual se adhiere y lo
distribuye en forma homogénea a todo lo largo del techo. Tiene un patrón de
descarga de 360° y una placa que permite un tiro en forma horizontal cuando está
cerrada o vertical al abrirla. Las aletas de inclinación variable permiten modificar el
patrón de descarga. Los tamaños disponibles son desde 6" hasta 18" de diámetro.
El marco redondo está construido en aluminio, el núcleo y cuello en acero con
acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o
negro mate. Colores especiales también disponibles. Como accesorio opcional
cuenta con el aro de montaje (AMR) que debe ser colocado en fábrica.

Características: Dimensiones:

Materiales y Acabados:

Accesorios Opcionales:

AMR

 

Difusor redondo para inyección
Recomendado para tiros largos y grandes volúmenes de aire
Núcleo ajustable para tiro horizontal y vertical
Patrón de descarga de aire 360° y/o rotacional a través de la
configuración de las aletas internas 

Cuellos desde 6" hasta 18" en incrementos de 2"

Marco en aluminio
Núcleo y cuello en acero
Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
Colores especiales disponibles

Características
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