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TLO

Rejillas y Registros Lineales

Caracteristicas

Las rejillas lineales de la serie TLO estan disefiadas para colocarse en muro para
aplicaciones de aire acondicionado, ventilacion, calefaccion, retorno o extraccion.
Su estético y esbelto disefio las convierten en una opcion ideal para aplicaciones
que requieran un diferencial de temperatura de enfriamiento de hasta XX°C con
bajo movimiento de aire de hasta 35FPM en la zona de ocupacion. Las rejillas de la
serie TLO funcionan de manera eficiente en aplicaciones de inyeccion con cargas
de aire de 1 a 2.5 CFMs por pie cuadrado de superficie o de 6 a15 cambios de aire
por hora y un rango de nivel sonoro de NC 25 a 35.

Las rejillas TLO no cuentan con marco y sus barras lineales cuentan con patrén de
deflexion a 0° 6 15°, espesor es de 1/8” 6 V4" y una separacion entre ellas de 4" 6

Su construccion es totalmente en aluminio extruido y los tamafios disponibles son
desde 4” hasta 4” hasta 120” X 12” en incrementos de 1” en una sola pieza. Largos
mayores se obtienen uniendo secciones.

Su acabado es en pintura electrostatica en colores de linea: blanco, blanco
tablaroca, negro mate 6 aluminio natural.

Caracteristicas: Dimensiones:
o Rejilla lineal tipo perimetral para inyeccién o retorno o Desde 4" x 4" hasta 120" x 12" en incrementos de 1" en una
e Adecuada para instalacion en muro o techo sola pieza
o Disefio estético y esbelto e Largos mayores se obtienen uniendo secciones
e Sin marco, para instalaciones especiales
e Nucleo con las siguientes configuraciones disponibles: . .
e 1800 Separacion 1/4", Aleta 1/8", Deflexién 0° Materiales ylAcabadpls. )
o 1815 Separacion 1/4", Aleta 1/8", Deflexion 15° o Construccion en aluminio extruido
o 2800 Separacion 1/2", Aleta 1/8", Deflexion 0° « Acabado en aluminio natural o en:
o 2815 Separacion 1/2", Aleta 1/8", Deflexion 15° e Colores de Ilnga: blapco, bllanco Tablaroca o negro mate
o 2400 Separacion 1/2", Aleta 1/4", Deflexion 0° o Colores especiales disponibles
e 2415 Separacion 1/2", Aleta 1/4", Deflexion 15°
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